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[bookmark: _Toc428704050]Введение

 	Схема водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.
Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:
– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;
– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;
– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;
– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;
– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;
– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.
           




Характеристика Джубгского городского поселения.
:
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Рисунок 1. Привязка Джубгского городского поселения

[bookmark: _Toc293402240][bookmark: _Toc428703351]Таблица 1. Краткая справка.
	Страна
	Россия

	Субъект федерации
	Краснодарский край

	Муниципальный район
	Туапсинский

	Городское поселение
	Джубгское

	Глава
	Караченцева Татьяна Юрьевна

	Часовой пояс
	UTC+4

	Координаты
	Координаты: 44°19′34″ с. ш. 38°42′14″ в. д.﻿ / ﻿44.326111° с. ш. 38.703889° в. д. (G) (O) (Я)44°19′34″ с. ш. 38°42′14″ в. д.﻿ / ﻿44.326111° с. ш. 38.703889° в. д. (G) (O) (Я)

	Основан
	1864

	Курортный посёлок с
	1966

	Телефонный код
	+7 86167

	Национальный состав
	русские (66,8 %), армяне (21,7 %), украинцы (4,3 %) и др.[2]

	Прежние названия
	станица Джубгская

	Население
	▲ 5428 человек (2010)

	Код ОКАТО
	03 255 554

	Автомобильный код
	23, 93, 123

	Почтовый индекс
	352844



[bookmark: _Toc293402241][bookmark: _Toc428703352]Таблица 2. Численность населения.
	Численность населения

	1926
	1936
	1940
	1944
	1959
	1970
	1979
	1989
	1999
	2002
	2007
	2009

	717
	↗1000
	↘917
	↗1400
	↗2000
	↗2700
	↗3000
	↗3600
	↗4100
	↗5200
	↗5300
	↗5400

	2010
	2012
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	↘5223
	↗5340
	↗5373
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Историческая справка
Станица Джубга была образована в 1864 г. и состояла в составе Шапсугского берегового полка и была штаб-квартирой Шапсугского берегового батальона. 
Ст. Джубгская получила регистрацию в списках жилых пунктов двадцать шестого марта 1864 году, станичным атаманом являлся Ганженко в звании есаула . 
Ст. Джубгская располагалась на левом берегу реки Джубга. В станице жило 65 семей. 
Джубга — посёлок городского типа (курортный посёлок) в Туапсинском районе Краснодарского края, центр Джубгского городского поселения.

География и климат

Посёлок Джубга расположен на побережье Джубгской бухты Чёрного моря в устье реки Джубга, в 57 км северо-западнее Туапсе. От Краснодара к Джубге через Адыгейск, Горячий Ключ и перевалы Западного Кавказа ведёт автотрасса протяжённостью 108 км. Так как это ближайший к краевому центру курортный посёлок на побережье, Джубга очень популярна у его жителей, которые желают провести выходные на море.
Пляжи в Джубге песчаногалечные. Имеются автокемпинги, автотурбазы.
Климат в Джубге субтропический средиземноморский с жарким сухим летом и тёплой влажной зимой.
Административное устройство
В состав Джубгского городского поселения кроме посёлка городского типа Джубга входят:
· с. Молдавановка (754 чел.)
· с. Горское (459 чел.)
· х. Полковничий (65 чел.)
· с. Дефановка (2 043 чел.)
· с. Бжид (711 чел.)

Гидрогеологические условия района.

В административно-территориальном отношении участки недр, предоставляемые в пользование, расположены в Туапсинском районе Краснодарского края. Особо охраняемые природные территории, участки ограниченного и запрещенного землепользования в границах распространения участков недр отсутствуют.
Участки недр, эксплуатируемые в части добычи подземных вод, расположены в 1,2-5,0 км or берега Черного моря в границах Джубского месторождения питьевых подземных вод, на участке правобережной высокой поймы. Водозабор линейного типа протяженностью 3,8 км на расстоянии
50-70 м от русла реки, состоит из 8-ми водозаборных скважин глубиной 28-35 м и одного колодца.
Джубгское месторождение питьевых подземных вод приурочено к переуглубленной части корытообразной долины р. Джубга протяженностью 7.2 км. В границах распространения отложений поименной и первой надпойменной террас, с южной границей, проходящей в 1,2 км от устья реки.
Эксплуатационные запасы питьевых подземных вод месторождения были оценены в 1984 году (Проворов И.С., Пономаренко В.Г.) в ходе детальной разведки раздельно по Северному и Южному (приустьевому) участкам и утверждены по категориям А и В в ТКЗ СССР в целом по месторождению в количестве 9,2 тыс.м3/сутки.
Подземные воды Джубгского месторождения приурочены к аллювиальному
 голоценовому водоносному горизонту (2aQjvC),  представленному толщей гравийно- галечниковых отложений, преимущественно с песчаным и, реже, суглинистым заполнителем.
На Южном участке в разрезе  аллювиальных голоценовых водоносных отложений выделяется мощная (7.0-20.0 м) толща водоупорных лиманных глин, обособленная в качестве лиманного голоценозого водоупорного подгоризонта, способствующего созданию здесь небольших (2,0-3,5 м) местных напоров подземных вод. На Северном участке, где на протяжении около 2 км водоносный горизонт лишь локально разделяется линзовидными прослоями лиманных глин и подземные воды имеют безнапорный характер.  Водоупорный подгоризонт не выделяется.
Водоносный горизонт в пределах месторождения представляет «пласт-полосу» с шириной, изменяющейся от 750 м в приустьевой южной части долины  до 200-250 м в северной. На Северном  участке зона развитая водоносного горизонта практически ограничивается контурами высокой пойменной террасы.  Границы горизонта совпадают с бортами долины, сложенными флишевыми отложениями нижнего и верхнего мела и н7а отдельных участках   перекрыты пролювиально- делювиальными и лиманными отложениями. Общая мощность аллювиального голоценового водоносного горизонта на Южном участке достигает 36 м. (уменьшаясь на Северном участке  до 17 м.)	-	-

[bookmark: _Toc262459665]Оценка экологической ситуации Туапсинского муниципального района
Морской  воздух района, отличается чрезвычайно низким содержанием микроорганизмов (и по сравнению с материковым, содержащим в 2-3 раза больше озона и в 12 раз больше йода). 
Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом, автотранспортом, и стационарными источниками. Эти источники обуславливают существенное загрязнение атмосферного воздуха в районах размещения промышленных предприятий, на улицах с интенсивным движением автотранспорта, на автомагистралях.
В состав выбросов от автотранспорта входят следующие загрязняющие вещества:
•	оксида углерода –75,4 %; 
•	углеводорода – 13,7 %;
•	оксидов азота – 7,9 %;
•	сернистого ангидрида – 1,8 %;
•	сажи – 1,2 %.
В связи с увеличением количества автомобилей объемы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, ежегодно увеличиваются.
Особенно сильное загрязнение воздуха происходит в условиях безветренной антициклональной погоды в промышленных зонах.
В целом, территория благоприятна для ее дальнейшего развития при условии выполнения мероприятий по охране окружающей среды.
Из опасных природных явлений, наблюдающихся на территории Муниципального образования, наибольшие ущербы причиняют речные паводки. С ними связано разрушение жилых домов, мостов, дорог, зданий и сооружений, эрозия почв, потеря сельскохозяйственных и лесных угодий, экстремальное загрязнение речных вод. Паводковый режим на реках Краснодарского края обуславливается неравномерным выпадением осадков и, в меньшей мере, интенсивным таянием снежного покрова. В течение года на каждом водотоке возникает несколько паводков с уровнями воды, существенно превышающие бытовые. Паводковый режим активизирует русловую эрозию. Разрушение берегов сопровождается уничтожением почвенного покрова и утратой лесных и сельскохозяйственных угодий. Возникает опасность разрушения зданий и сооружений, оказывающихся в зоне эрозийной деятельности водотоков.













[bookmark: _Toc428704051]Паспорт схемы

Наименование.
Схема водоснабжения и водоотведения Джубгское городское поселение Туапсинского района Краснодарского края.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава администрации Джубгского городского поселения.
Местонахождение объекта.
Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт  Джубга.
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. М., "О схемах водоснабжения и водоотведения";
Цели.
Целями разработки «Схемы водоснабжения и водоотведения» являются:
– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;
– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
– обеспечение рационального водопользования;
– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.
Сроки и этапы реализации «Схемы водоснабжения и водоотведения»
1 Срок  разработки схемы водоснабжения и водоотведения - до июля 2015 года.
2 Срок реализации мероприятий, приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения до 2025 года (первая очередь Генерального плана городского поселения).


[bookmark: _Toc428704052]Глава 1. Схема водоснабжения Джубгского городского поселения».

[bookmark: _Toc428704053]Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Джубгского городского поселения 

[bookmark: _Toc428704054]Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

По состоянию на 2015г., водообеспечение населения и предприятий в пределах пгт Джубга осуществляется от водозабора Джубга, находящегося в муниципальной собственности и от водозаборов, находящихся на балансе ведомств.
водоснабжения. Источником водоснабжения являются подрусловые воды реки Джубга. В связи с недостаточной мощностью существующих водозаборов, в населённых пунктах северной части района водоснабжение осуществляется из местных источников (родники, колодцы). Водозаборные сооружения пгт. Джубга состоят из девяти скважин и одного шахтного колодца. 
Дом отдыха «Джубга» обеспечивается водой от двух скважин, производительностью до 360 м3/сут. Протяженность водопроводной сети 1,5 км. Водозабор считается техническим. 
Дом отдыха «Голубая бухта» эксплуатирует собственный водозабор с дебитом 1 тыс. м3/сут с резервуаром накопителем, емкостью 500 м3. Протяженность сети водопровода 3 км. Водозабор считается техническим.

[bookmark: _Toc428703353]Таблица 3. Анализ состояния и функционирования сущесвующих систем водоснабжения.
	Анализ состояния и функционирования существующих систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Материал
	Диаметр, 
мм
	Протяженность, км.
	Техн. состояние % износа
	Год постройки

	Магистральные водоводы

	1
	Джубгское г.п.
	сталь
	300-150
	6,3
	70%
	1981

	Разводящие сети

	1
	Джубгское г.п.
	сталь
	32-150
	20
	80%
	1981



[bookmark: _Toc428704055]Описание территорий сельского поселения, не охваченных  централизованными системами водоснабжения.
В состав Джубгского городского поселения ,кроме посёлка Джубга, входят следующие населенные пункты, не имеющие систем централизованного водоснабжения:
· с. Молдавановка (754 чел.)
· с. Горское (459 чел.)
· х. Полковничий (65 чел.)
· с. Дефановка (2 043 чел.)
· с. Бжид (711 чел.)

[bookmark: _Toc428704056]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

          Централизованная система водоснабжения охватывает всю территорию пгт Джубга. Обеспеченность населения централизованной водой 70%, из уличных колонок 30%

[bookmark: _Toc428704057]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения .

[bookmark: _Toc428704058]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В состав водозаборных сооружений Джубгского г.п. входят 10 артезианских скважин.
Краткая характеристика существующего водопотребления показана в таблице:.

[bookmark: _Toc428703354]Таблица 4. Краткая характеристика существующего водопотребления.
	Год
	Населенный пункт
	Валовая добыча, тыс. м3\год
	Всего реализация тыс м3/сут
	Расход воды на собственные нужды
тыс м3/сут
	% неучт. расходов и потерь при транспорт.

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	2013
	пгт. Джубга
	550,8
	369.9
	5.2
	32.8

	2014
	пгт. Джубга
	485,8
	454,3
	1,6
	29,9
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЖУБГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Характеристика существующих  источников водоснабжения,  существующих насосных станций и сооружений системы водоснабжения

[bookmark: _Toc293402244][bookmark: _Toc428703355]Таблица 5. Сведения по водозаборным скважинам МУП "Райводоканал" (пгт. Джубга)
	№пп
	Местонахождение
	№скважины
	Год бурения,
	Глубина
	Дебит ,м3/час.
	Статический уровень, м 
	Динамический
Уровень 
	Марка установленного

	 
	скважин
	паспортный 
	ввода в экс-
	скважины,м
	паспортный
	фактический
	паспортный
	фактический
	
	насоса

	 
	 
	номер в хоз-ве
	плуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Пгт Джубга
	30004/2
	1973
	31
	16
	16
	3
	3
	12
	ЭЦВ-8-25-125

	2
	
	колодец/4э
	1963
	5
	н.с.
	
	ЭЦВ-6-10-110

	3
	
	№5-бис
	2002
	30
	24
	24
	4,7
	 
	17,3
	ЭЦВ-8-16-140

	4
	
	30486/6
	1974
	30,5
	15
	30
	1,8
	3
	6,7
	ЭЦВ-6-10-110

	5
	
	156(7э)
	2002
	35
	20
	25
	2,7
	3
	5
	ЭЦВ-8-25-125

	6
	
	36048/8
	1974
	23
	16
	30
	3,6
	2
	4
	ЭЦВ-8-25-125

	7
	
	36049/9
	1974
	26
	27
	40
	1
	3
	5,2
	ЭЦВ-8-16-140

	8
	
	36050/10
	1974
	26
	18
	20
	1,5
	3
	5
	ЭЦВ-8-25-150

	9
	
	30360/15
	1974
	19
	12
	4,5
	1,8
	2,4
	11,4
	ЭЦВ-8-16-140










[bookmark: _Toc293402245][bookmark: _Toc428703356]Таблица 6. Характеристика технического состояния водозаборых сооружений.
	№ п/п
	№скв.
	адрес
	Год ввода в эксп-луата-цию
	Дебит м3/час
	Фактичес-кая
производи-тельность
	Глуби-на, м
	Насосное оборудова-ние
	Наличие
учета
	%
изно-са

	1
	30004/2 (2э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 1,3 км на СВ от устья, в 60 м от русла реки Джубга
	1973
	16
	16
	31
	ЭЦВ 6-25-125
	нет
	80

	2
	Колодец (4э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 2,0 км на СВ от устья, в 100 м от русла реки Джубга, в 910 м от скв. 2э
	1963
	н/с
	
	5
	ЭЦВ 6-10-110
	
	

	3
	5-бис  (5э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 2,4 км на СВ от устья, в 85 м от русла реки Джубга, в 340 м от колодца 4э
	2002
	
	24
	24
	ЭЦВ 8-16-140
	нет
	50

	4
	30486/6 (6э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 2,5 км на СВ от устья, в 35 м от русла реки Джубга, в 160 м от скв. 5э
	1974
	15
	30
	30,5
	ЭЦВ 6-10-110
	нет
	80

	5
	156 (7э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 3,7 км на СВ от устья, в 40 м от русла реки Джубга, в 1,19 км от скв. 6э
	2002
	25
	25
	35
	ЭЦВ 8-25-125
	нет
	50

	6
	36048/8 (8э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 3,8 км на СВ от устья, в 40 м от русла реки Джубга, в 320 м от скв. 7э-156
	1974
	16
	30
	23
	ЭЦВ 6-25-125
	нет
	80

	7
	36049/9 (9э)
	Левобережная пойменная терраса р. Джубга, в 4,7 км на СВ от устья, в 30 м от русла реки Джубга, в 730 м от скв. 8э
	1974
	27
	40
	26
	ЭЦВ 8-16-140
	нет
	80

	8
	36050/10 (10э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 4,5 км на СВ от устья, в 25 м от русла реки Джубга, в 350 м от скв. 9э
	1974
	18
	20
	26
	ЭЦВ 8-25-125
	нет
	80

	9
	30360/15 (11э)
	Правобережная пойменная терраса р. Джубга, в 4,9 км на СВ от устья, в 60 м от русла реки Джубга, в 410 м от скв. 910э
	1974
	12
	4,5
	19
	ЭЦВ 8-16-140
	нет
	80




[bookmark: _Toc293402246][bookmark: _Toc428703357]Таблица 7. Общая характеристика системы.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2013 год (факт)

	 1
	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема 
	тыс. м3 в сутки
	

	 2
	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	 441,744

	 3
	Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема
	%
	 

	 4
	Общая протяженность водопроводной сети
	км
	26,3

	 5
	в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	23,0

	 6
	Соответствие качества питьевой воды СанПиН
	да/нет
	да

	 7
	Число аварий на водопроводных сетях
	шт.
	 62

	 8
	Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям
	час.
	Нет сведений

	 9
	Объем потребления электроэнергии
	кВт.ч
	565722

	 10
	 Удельный    расход электроэнергии  на  единицу реализации услуг 
	кВт.ч/куб.м
	0,52

































[bookmark: _Toc293402247][bookmark: _Toc428703358]Таблица 8. Анализ состояния и функционирования существующих сооружений водоснабжения.
	Наименование 

	Емкость резервуара, водона-порной башни, м3
	Марка насоса
	Производительность
м3
	Эл.мощность
квт
	Техн. состоя-ние,% износа
	Примечание

	РЧВ
	2000
	
	
	
	80
	

	РЧВ
	2000
	
	
	
	80
	

	Скважина №2э
	
	ЭЦВ 6-25-125
	25
	13
	
	

	Скважина №4э
	
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	13
	90
	Не дебитная

	Скважина №5э
	
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	13
	90
	Не дебитная

	Скважина №6э
	
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	13
	90
	Не дебитная

	Скважина №7э
	
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	13
	80
	

	Скважина №8э
	
	ЭЦВ 8-25-150
	25
	17
	80
	

	Скважина №9э
	
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	13
	90
	Не дебитная

	Скважина №10э
	
	ЭЦВ 8-25-150
	25
	13
	80
	

	Скважина №11э
	
	ЭЦВ 8-16-140
	16
	13
	80
	

	Электролизер
	
	
	3 кг акт.
Cl/сут.
	1,8
	80
	





[bookmark: _Toc293402248][bookmark: _Toc428703359]Таблица 9. Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтеных расходов потерь воды при ее транспортировке. ( о данным за 2013 год)
	№ п.п.
	Расходы воды
	Ед. измер.
	Количество
	%

	 
	Объем годовой добычи (подъема) воды
	м3/год
	550817
	 

	1
	Технологические расходы
	 
	 
	 

	1.1.
	Обслуживание водозаборных сооружений
	 
	5508
	1

	1.2.
	Технологические нужды емкостных сооружений
	 
	181
	 0,033

	1.3.
	Технологические нужды сетей водопровода
	 
	 
	 

	 
	-профилактические промывки
	 
	5593
	 1

	2
	Расходы воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды и прочие расходы:
	 
	751
	 0,17

	2.1 
	-отбор проб на анализы
	 
	31
	 0,006

	 2.2
	-полив зеленых насаждений и твердых покрытий
	 
	-
	 -

	2.3 
	-собственные производства
	 
	720
	 0,016

	3
	Противопожарные нужды
	 
	550
	 0,01

	 3.1
	-на тушение
	 
	464
	 0,009

	 3.2
	-проверка пожарных гидрантов
	 
	86
	 0,016

	4
	Расходы, незарегистрированные средствами измерения
	 
	55368
	 10,05

	Общие неучтенные расходы воды
	67951
	12,32

	5
	Потери при эксплуатации систем водоснабжения
	 
	112898
	20,47

	5.1 
	В том числе:
	 
	 
	 

	 5.2
	-утечки на сетях водопровода
	 
	111212
	 20,19

	 5.3
	-утечки из емкостных сооружений
	 
	1686
	 0,28

	Общие неучтенные расходы и потери воды 
	180849
	32,8



	
Подача воды на водозаборе «Джубгский», производится с помощью глубинных насосов марки «ЭВЦ» в резервуары:
- подземные ж/б -2шт. объемом 2000м³
Далее насосами 2-го подъема вода поступает в разводящие поселковые сети.
Баланс подачи и реализации воды формируется под влиянием рада факторов: 
- высокая доля частного сектора;
- предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная нагрузка в курортный сезон, а также в сезон полива и переработки сельхоз продукции, что приводит к дефициту воды в летний период.)
- необходимость подавать воду с высокими напорами.
Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения составляли в 2010г.- 35%. , в 2013 г – 32,8%.

[bookmark: _Toc428704059]Наличие коммерческого учета воды и анализ планов по установке приборов учета

При переходе на индивидуальный учет водопотребление сократилось.
Отсутствие приборов учета на домовых вводах делает невозможным:
- контроль внутридомовых утечек и хищений воды, 
-контроль реализации,
- невозможно  организовать поиск утечек в наружных сетях,
- не учитываются  общедомовые  расходы на полив придомовых
   территорий,
-не учитывается наполнение систем отопления после ремонта, 
-не учитывается расход воды промывку систем отопления.
Характеристика обеспеченности абонентов сетей приборами учета приведена ниже в таблице:
  





[bookmark: _Toc293402249][bookmark: _Toc428703360]Таблица 10. Характеристика обеспеченности абонентов сетей приборами учета.

	№ п/п
	Наименвание муниципального образования
	Количество МКД, ед.
	Количество жилых домов, ед.

	
	
	Всего
	В том числе которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды
	вВсего
	В которых имеется в наличии внутридомовая инженерная система водоснабжения.
	В том числе которые оснащены  индивидуальными приборами учета

	11
	Джубгское городск
е поселение
	34
	34
	1915
	650
	650



  


Качество воды, подаваемой потребителям, характеризуется следующими параметрами:
Водозабор пгт.Джубга. Питьевая вода перед поступлением в сеть: 


[bookmark: _Toc428703361]Таблица 11. Качество воды, подаваемой потребителям.
	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Норма в питьевой воде, СанПиН 2.1.4.1074-01,  ГН 2.1.5.1315-03, не более
	Содержание в питьевой воде, среднее за январь
2014 г.

	1
	Мутность
	мг/дм3
	1,5 (2,0)
	0,98

	2
	Цветность
	градус	
	20 (35)
	12,9

	3
	Запах
	балл
	2
	0/0

	4
	Привкус
	балл
	2
	0

	5
	Водородный показатель
	ед. рН
	6,0-9,0
	7,50

	6
	Остаточный хлор
	мг/дм3
	0,8-1,2
	0,09

	7
	Жесткость
	ºЖ
	7,0 (10,0)
	5,24

	8
	Окисляемость перманганатная
	мг О2/дм3
	5,0
	0,83

	9
	Хлорид-ионы
	мг/дм3
	350,0
	14,2

	10
	Сульфат-ионы
	мг/дм3
	500,0
	25

	11
	Железо общее
	мг/дм3
	0,3 (1,0)
	<0,1

	12
	Нитрат-ионы
	мг/дм3
	45,0
	<0,44

	13
	Нитрит-ионы
	мг/дм3
	3,3
	<0,003

	14
	Ионы аммония
	мг/дм3
	1,5(по азоту)
	<0,05

	15
	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000,0
	325,6

	16
	Медь
	мг/дм3
	1,0
	<0,02

	17
	Фторид-ионы
	мг/дм3
	1,5
	0,140

	18
	Марганец
	мг/дм3
	0,1
	<0,005

	19
	ПАВ анионоактивные
	мг/дм3
	0,5
	<0,015

	20
	Общее микробное число (37ºС)
	КОЕ/см3
	до 50
	2,0

	21
	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100см3
	0
	не обн.

	22
	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ/100 см3
	0
	не обн.

	23
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	шт/20 см3
	0
	не обн.

	24
	Цисты лямблий
	шт.
	0/50 л
	не обн.




[bookmark: _Toc428704060]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций приведены в пункте 1.4.1.

[bookmark: _Toc428704061]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

Основная схема существующей сети водоснабжения пгт Джубга приведена в Приложении № 2.:
Существующие водопроводные сети, частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 80 до 300 мм. 

[bookmark: _Toc293402251][bookmark: _Toc428703362]Таблица 12. Распределение сетей по диаметру и протяженности.
	Сети
	пгт.Джубга

	Диаметр, мм
	Протяженность, км

	80
	4,4

	100
	9,6

	200
	9,7

	300
	2,6

	ИТОГО
	26,3



Общая протяженность водопроводной сети составляет 26,3 км.
Состояние существующих водопроводных сетей  отражено в нижеприведенной таблице:

[bookmark: _Toc428703363]Таблица 13. Состояние существующих водопроводных сетей.
	№№
пп

	Наименование
улиц

	Матер. труб
	Диаметр
мм
	Протяженность
км.
	Техн. состояние, % износа
	Год постройки

	1. 
	Ул. Зеленая
	н/д
	325
	2183
	80
	1975

	2. 
	Ул. Зеленая
	н/д
	219
	2650
	80
	1975

	3.
	Ул.Зеленая-пер. Солнечный
	н/д
	76
	628
	80
	1975

	4.
	Ул. Новороссийское шоссе
	н/д
	219
	1620
	90
	1974

	5.
	Ул. Ореховая роща
	н/д
	100
	1273
	80
	1977

	6.
	От скважины №2 до камеры переключения
	н/д
	100
	1740
	90
	1974

	7.
	От скважины №8 до камеры переключения
	н/д
	219
	1830
	80
	1978

	8.
	Ул. Колхозная
	н/д
	100
	1980
	80
	1977

	9.
	От скважины №11 до камеры переключения
	н/д
	219
	3600
	80
	1978

	10.
	Ул. Советская-ул. Набережная
	н/д
	100
	1000
	90
	

	11.
	Ул. Новороссийское шоссе-ул. Кооперативная
	н/д
	100
	850
	80
	1976

	12.
	Ул. Чкалова-пер. Южный
	н/д
	76
	862
	70
	1980

	13.
	Ул. Колхозная-ул. Новостройка
	н/д
	100
	789
	70
	1980

	14.
	Ул. Чкалова-ул. Пороховая
	н/д
	100
	375
	70
	1980

	15.
	Ул. Колхозная-пер. Горный
	н/д
	76
	260
	80
	1980

	16.
	Пер. Морской
	н/д
	76
	480
	80
	1975

	17.
	Ул. Ореховая
	н/д
	100
	586
	80
	1977

	18.
	Ул. Совхозная
	н/д
	76
	480
	80
	1977

	19.
	Ул. Чкалова-ул. Калинина
	н/д
	76
	232
	80
	1978

	20.
	Ул. Колхозная
	н/д
	76
	450
	80
	1977




[bookmark: _Toc293402253][bookmark: _Toc428703364]Таблица 14. Показатели мощности существующего оборудования.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2014 год (факт)

	 1
	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема водозаборных скважин
	тыс. м3 в сутки
	185

	 2
	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	1,33

	 3
	Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема
	%
	5,4 

	 9
	Объем потребления электроэнергии
	кВт.ч
	565722




[bookmark: _Toc428704062]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Одной из основных проблем качественной поставки воды населению Джубгского г.п.  является изношенность водопроводных сетей 70%. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  В стальных трубах, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.   Асбестоцементные и чугунные трубы имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.
Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки , в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют нерегулируемые избыточные напоры возможные переливы в резервуарах и высокая аварийность.
Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.
Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:
-Налаживание группового общедомового, зонального или квартального учета воды; 
-Снижение аварийности и избыточных напоров;
-Замена изношенных сетей; 
-Применение новых методов обеззараживания; 
-Оптимизация гидравлического режима. 
К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. 
Существующая система подачи воды, как в малоэтажные, так и в многоэтажные дома имеет свои недостатки: в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в районах, удаленных от насосных станций.

[bookmark: _Toc428704063]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
На данный момент теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы городского поселения  осуществляется от 10 муниципальных котельных суммарной производительностью 13,36 Гкал/час на балансе . МУП ЖКХ.и практически не имеет резерва по теплу. Это и есть полная нагрузка по теплу на текущий момент.
Все котельные работают на твердом топливе или мазуте.
Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Например, в малых котельных повсеместно необходимо менять котлы. Техническая возможность присоединения новых нагрузок отсутствует.
Износ тепловых сетей составляет 50%, износ теплотехнического оборудования – 68%.
Основные проблемы сетевого хозяйства – это вышеуказанный износ основных фондов и интенсивный (увеличивающийся) рост теплопотребления в связи с интенсивным ростом строительства в поселках.
Необходимо осуществление ряда мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения.
[bookmark: _Toc428704064]Анализ развития систем газоснабжения на период планирования 
Существующее положение
На сегодняшний день газификация Джубгского городского поселения Туапсинского района осуществляется сжиженным углеродным газом (СУГ);
Поставка сжиженного углеродного газа (СУГ) населению обеспечивается ОАО «Туапсегоргаз». Единственный источник газоснабжения – газонаполнительная станция ОАО «Туапсегоргаз». Производство СУГ осуществляется на ОАО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод». Основная часть потребляемого СУГ расходуется населением на коммунально-бытовые нужды. 
Снабжение потребителей СУГ значительно затруднено многими факторами, такими как сложность доставки, высокая стоимость, недостаточный объем вырабатываемого Туапсинским НПЗ. Так, в настоящее время, из-за этих и других проблем, баллонный СУГ для населения завозится по заявкам с опозданием, групповые емкости многоквартирных домов заправляется не регулярно, особенно в отдаленных от г. Туапсе селах, что в отопительный период крайне недопустимо. Учитывая высокую себестоимость выработки СУГ и сложности с его доставкой до конечного потребителя, постоянная несвоевременность его доставки. В перспективе все усилия необходимо направлять только на развитие газопроводов и поставок природного газа. 
 Туапсинский район продолжает работу по газификации района. 
[bookmark: _Toc256535173][bookmark: _Toc263013319][bookmark: _Toc428704065]Анализ развития системы газоснабжения на период планирования до 2030 года.
[bookmark: _Toc248301384][bookmark: _Toc256535174][bookmark: _Toc263013320]Расчет объемов газа на прогнозируемые объемы строительства
на уровне 2030 года
При разработке схем газоснабжения на перспективу, а также при ориентировочных оценках роста нагрузок по газу необходимо использование удельных показателей этих расходов для жилых и общественных зданий, отнесенных к одному жителю. При этом за основу принимается существующее среднее значение обеспеченности жителей общей площадью в жилых зданиях fобщ., м2/чел (для расчетов принято fобщ.=25 м2/чел).

[bookmark: _Toc428704066]Расчет годовой потребности в природном газе на вентиляцию, отопление и горячее водоснабжение

Исходные данные:
Расход тепла на отопление – 55,13 Гкал/ч;
Расход тепла на вентиляцию – 5,99 Гкал/ч ; 
Расход тепла на горячее водоснабжение – 11,38 Гкал/ч;
Продолжительность отопительного периода – 81 сутки;
Расчетная температура наружного воздуха –    -6,4°С;

Расчет годового расхода тепла на отопление

Годовой расход тепла на отопление определяется по формуле:


Среднечасовой расход тепла на отопление:


где: 
tвн = 22 – расчетная температура внутреннего воздуха помещения;
tн = 6,4  - средняя наружная температура за отопительный период;
tнр = -3 - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года.


где:
24 – продолжительность работы системы отопления в сутки (час)
n – продолжительность отопительного периода

Расчет годовой потребности тепла на вентиляцию

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию



Годовой расход природного газа на вентиляцию:



где: 
16 - количество часов работы систем вентиляции в сутки
n=81 - продолжительность отопительного периода (сутки)

Расчет годовой потребности тепла на горячее водоснабжение

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение определяется по формуле:


Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение:


где: 
tвн = 20 – расчетная температура внутреннего воздуха помещения;
tн = 6,4  - средняя наружная температура за отопительный период;
tнр = -3 - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года.


где:
24 – продолжительность работы системы горячего водоснабжения в сутки (час)
n – продолжительность отопительного периода
Суммарная тепловая нагрузка


68 736+4 847+59 640=133 223 Гкал/год

Годовой расход  природного газа на отопление и вентиляцию



где:
q-8500 ккал/нм3 – удельная теплотворная способность газа

0,93 - КПД котлов.

[bookmark: _Toc256535175][bookmark: _Toc263013321][bookmark: _Toc428704067]Мероприятия по перспективному развитию системы газоснабжения до 2030 года.
Проектом предусматривается полный охват населения газовым отоплением от индивидуальных котлов и горячим водоснабжением от газовых колонок в застройке средней и низкой плотности, отопление застройки высокоплотной и средней плотности - от квартальных отопительных котельных и автономных источников тепла («мини-ТЭЦ»).
Ориентировочный расход  природного  газа  на перспективу составит 40,67млн. м³/год.
Учитывая то, что в Туапсинском районе уровень газификации природным газом не высок, а перспектива развития газоснабжения от газопровода «Лазаревсое-Туапсе-Небуг» все же ограничена его пропускной способностью, администрация Туапсинского района ранее, неоднократно ставила вопрос перед соответствующими организациями о целесообразности строительства отводящего газопровода от газопровода «Голубой поток» при условии газификации всех прибрежных населенных пунктов Туапсинского района на участке «Джубга – Шепси». 
В результате совместной организационной работы в договор о сотрудничестве между администрацией Краснодарского края и ОАО «Газпром», заключенном в начале 2004 года, включен пункт о строительстве газопровода – отвода «Джубга–Лазаревское-Сочи» (морской вариант). 
Согласно договору о сотрудничестве, в настоящее время ОАО «Промгаз» ведется подготовка проекта строительства газопровода – отвода «Джубга–Лазаревское-Сочи». Разработка проекта находится на стадии завершения и согласования земельных участков для выхода отводящих на сушу газопроводов и газовых регулирующих станций. Финансирование проекта и строительство магистрального газопровода будет осуществляться за счет ОАО «Газпром». После строительства данного газопровода станет возможным газификация всех прибрежных населенных пунктов Туапсинского района.
ОАО «Газпром промгаз» была выполнена. Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Краснодарского края в связи с проведением зимних Олимпийских игр 2014г. в г.Сочи. В рамках работы были выполнены и обозначены следующие аспекты газоснабжения Туапсинскогно района и прилегающих к нему территорий:
Анализ современного состояния газоснабжения и газификации поселений Туапсинского района;
Определены перспективы развития газификации поселений с учетом существующих программ газификации;
Разработаны и согласованы схемы газоснабжения газификации поселений;
Произведена оценка существующего состояния потребителей и ожидаемого газопотребления на ближайшую и отдаленную перспективу в увязке с программой социально-экономического развития поселений;
Выполнен расчет газопотребления по населенным пунктам:
Выбраны и согласованы с Администрацией Туапсинского района трассы распределительных и межпоселковых газопроводов;
Определены основные технические параметры объектов газоснабжения на основе гидравлических расчетов;
Приняты основные технические решения по реализации программы газификации поселений при проектировании и строительстве, а так же при эксплуатации построенных объектов газификации;
Определены источники газоснабжения.

Источники газоснабжения
На перспективу газоснабжение населенных пунктов предусматривается осуществлять от магистрального газопровода «Голубой поток» с сооружением наземного газопровода с выходом в море в районе пос. Джубга и далее по дну моря пойдет газопровод "Джубга-Лазаревское-Сочи" с устройством отводов газопроводов к проектируемым АГРС. Намечается проектирование и строительство трех АГРС в районе населенных пунктов Лермонтово, Новомихайловка и г. Туапсе (Кадош), газопроводов-отводов низкого давления на п. Джубга, с. Тенгинка, с. Лермонтово, п. Новомихайловский, с. Ольгинка, аул Псебе с закольцовкой в селе Небуг.
Газоснабжение северной части Туапсинского района (п.п. Молдовановка, Дефановка, Полковничий, Джугба, Новомихайловский, Псебе, Ольгинка, Тюменский) предусматривается осуществлять параллельным потоком с одновременным проектированием и строительством магистрального газопровода «Голубой поток» и газопровода-отвода "Джубга-Лазаревское-Сочи" с сооружением подводящих межпоселковых сетей (Р=0,6Мпа).
С газификацией населенных пунктов намечается перевод отопительных котельных на газообразное топливо, что значительно уменьшит загрязнение окружающей среды.
Строительство объектов газоснабжения будет производиться в сложных условиях, обусловленных сейсмичностью района 8 баллов, гористым рельефом, оползневыми участками.
Прокладка сетей будет производиться в полиэтиленовых трубах.


[bookmark: _Toc263013310][bookmark: _Toc428704068]Анализ системы теплоснабжения (существующее положение)
Анализ имеющихся материалов показал, что существующее обеспечение теплом рассматриваемого Джубгского городского поселения Туапсинского района осуществляется от существующих объектов теплоснабжения, которые не имеют резерва по теплу на потребности вновь строящихся и намеченных к  строительству объектов жилищного фонда и соцкультбыта.
На данный момент теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы городского поселения по данным МУП ЖКХ Джубгского городского поселения  осуществляется от 10 муниципальных котельных суммарной производительностью 13,36 Гкал/час на балансе МУП ЖКХ, и практически не имеет резерва по теплу. Это и есть полная нагрузка по теплу на текущий момент.
Все котельные работают на твердом топливе или мазуте.
Перечень и характеристика действующих муниципальных котельных Джубгского городского поселения

[bookmark: _Toc428703365]Таблица 15. Перечень и характеристика действующих муниципальных котельных.
	№
п/п
	Перечень котельных
	Производительность,
Гкал/час
	Вид 
топлива
	Расположение котельных
	Тип котлов установл. в котельных

	
	Существующие котельные
(Муниципальные)
	
	
	
	

	
	Джубгское городское поселение
	
	
	
	

	1
	Котельная «Центральная», ул. Советская, пгт. Джубга
	6,0
	Мазут
	отдел. стоящ
	КВЖ-3,5

	2
	Котельная «Новая», ул. . Новороссийское шоссе, пгт. Джубга
	3,44
	Мазут
	отдел. стоящ
	КВЖ-2,0

	3
	Котельная «Станичка», микрорайон «Новостройка», пгт. Джубга
	1,6
	Мазут
	отдел. стоящ
	Е-1/9, КС-2М

	4
	Котельная (больница), пгт. Джубга
	0,35
	Жидкое печное
	подвальная
	КВЖ 0,4

	5
	Котельная (ЦДО), пгт. Джубга
	0,09
	Твердое топливо
	отдел. стоящ
	КС-1

	6
	Котельная «Заря», пгт. Джубга
	
	
	
	

	7
	Котельная «Прибой», пгт. Джубга
	
	
	
	

	8
	Котельная, село Дефановка
	0,8
	Твердое топливо
	отдел. стоящ
	КС-2

	9
	Котельная, село Молдавановка, д/с, д/к, школа
	0,72
	Твердое топливо
	отдел. стоящ
	У-6М

	10
	Котельная, село Горское, д/к
	0,36
	Твердое топливо
	отдел. стоящ
	У-6М

	
	ИТОГО:
	13,36
	
	
	



В посёлках теплоснабжение осуществляется в основном от производственных котельных. Теплом снабжаются школы, детские сады, капитальная застройка и предприятия. Отопление индивидуальной застройки осуществляется от автономных источников тепла–газовых водонагревателей и котлов малой мощности. 
Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Например, в малых котельных повсеместно необходимо менять котлы. Техническая возможность присоединения новых нагрузок отсутствует.
Износ тепловых сетей составляет 50%, износ теплотехнического оборудования – 68%.
Основные проблемы сетевого хозяйства – это вышеуказанный износ основных фондов и интенсивный (увеличивающийся) рост теплопотребления в связи с интенсивным ростом строительства в поселках.
Необходимо осуществление ряда мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения.

[bookmark: _Toc263013311]Анализ развития системы теплоснабжения на период планирования до 2030 года.
[bookmark: _Toc263013312]
Расчет тепловых нагрузок на прогнозируемые объемы строительства

Исходные данные
При разработке концепции (прогнозов) перспективного развития систем теплоснабжения  поселения   для расчета необходимых дополнительных тепловых нагрузок взяты за основу данные:
– внутренняя температура воздуха в жилых помещениях – плюс 20 °С;
– температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 – минус 0,3 °С;
– продолжительность отопительного периода – 134 дня;
– ГСОП – 2090,4
Расчёт потребности в тепле для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения произведён в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» с учётом возможного увеличения численности населения проживающего в многоэтажной и многоквартирной застройке, при норме общей площади 25 м²/чел. и температуре наружного воздуха минус 3,0 ºС, в соответствии с данными расчета численности населения на расчетный срок до 2030 года.
Расчет тепловых нагрузок выполнен по удельным показателям и аналогам и носит оценочный характер для концептуальной стадии проектных проработок.
Тепловые потоки, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для жилых районов городов и других населенных пунктов, определяем по формулам, приведенным в СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».
Теплопотребление жилищно-коммунального сектора при отсутствии схем теплоснабжения рекомендуется определять:
– для систем отопления – по укрупненным показателям тепловой нагрузки на квадратный метр общей площади жилых зданий;
– для систем вентиляции – по укрупненным показателям тепловой нагрузки на квадратный метр общей площади жилых и общественных зданий;
– для систем горячего водоснабжения – по укрупненным показателям тепловой нагрузки на одного жителя.





[bookmark: _Toc428703366]Таблица 16. Расчет потребности тепла до 2030г.
	№
п/п
	Наименование
	Существ. численность населения на 01.01.2009 г.
	Численность населения на расчетн. срок до 2030 г.
	Прирост
	Общие строит. площади персп.
	Расход тепла на отопление,в МВт
	Расход тепла на вентиляцию,
в МВт
	Расход тепла на нужды ГВС,
в МВт
	Общий расход тепла,
в МВт

	 
	 
	чел.
	чел.
	
чел.
	млн.М2
	МВт
	МВт
	МВт
	МВт

	I
	Джубгское городское поселение
	23 200
	44 200
	21 000
	0,5535
	48,43
	5,81
	8,55
	62,79

	1
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - постоянное население
	9 400
	24 200
	14 800
	0,4233
	37,04
	4,44
	6,02
	47,51

	2
	 -отдыхающие (организованные) 
	13 800
	20 000
	6 200
	0,1302
	11,39
	1,37
	2,52
	15,28

	3
	 -предприятия соцкультбыта
	 
	 
	0,15
	 
	7,26
	0,87
	1,28
	9,42

	4
	 -промышленные предприятия
	 
	 
	0,05
	 
	2,42
	0,29
	0,43
	3,14

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	58,12
	6,97
	10,26
	75,35
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Максимальный поток теплоты на отопление определяется по формуле: 


, МВт,
где qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, принимаемый по рекомендуемому приложению 2, Вт, СНиП 2.04.07-86*«Тепловые сети» в зависимости от года постройки, от этажности и от температуры наружного воздуха - принимаем qо равным 70 Вт;
K1 – коэффициент теплового потока на отопление общественных зданий, принимается по СНиП «Тепловые сети». К1=0,25;
А – общая площадь жилых зданий, млн. м2
Расчет тепла на отопление
Для постоянного населения:
Qот = 70 · 0,4233 · 1,25 = 37,04 МВт	
Для курортной группы населения:
Qот = 70 · 0,1302 · 1,25 = 11,39 МВт
Общая дополнительная тепловая нагрузка на отопление для жилой застройки составит:     Qот = 37,04 + 11,39 = 48,43 МВт

Максимальный поток тепла на вентиляцию определяется по формуле:

, МВт, где
К1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий следует принимать равным – 0,25;
К2 – коэффициент вентиляции общественных зданий, для зданий до 1985 года постройки – 0,4, для зданий после 1985 года – 0,6. 

Расчет тепла на вентиляцию
Для постоянного населения:
Qv = 0,25 · 0,6 · 70 · 0,4233 = 4,44 МВт
Для курортной группы населения:
Qv = 0,25 · 0,6 · 70 · 0,1302 = 1,37 МВт 
Общая дополнительная тепловая нагрузка на вентиляцию составит:
Qv = 4,44 + 1,37 = 5,81 МВт
Средний поток тепла на горячее водоснабжение определяется по формуле:
Qhm= qh · m, Вт, где
m – число человек;
qh  – укрупнённый показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека, принимаемый по рекомендуемому приложению 3, Вт, СНиП 2.04.07-86*«Тепловые сети».
принимаем qh равным 407 Вт для постоянного населения и курортной группы населения.
Расчет тепла на нужду ГВС
Для постоянного населения:
Qhm= 407· 14 800/1 000 000=6.02 МВт
Для курортной группы населения:
Qhm= 407· 6 200/1 000 000=2.52 МВт
Общая дополнительная тепловая нагрузка на ГВС составит:
Qv = 6.02 + 2.52 = 8,55 МВт
Общая дополнительная тепловая нагрузка по всем видам потребления составит:
Qобщ. = 48,43 + 5,81 + 8,55 = 62,67 МВт (53,99 Гкал/час)
Из-за отсутствия данных по предприятиям соцкультбыта и по промышленным предприятиям, расход тепла по ним берется в процентном отношении к полученным общим расходам тепла по поселениям: 15% - на предприятия соцкультбыта и 5% - на промышленные предприятия.
Проведя анализ существующего состояния системы теплоснабжения поселения, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития застройки различного назначения требуется серьезная реконструкция всех существующих систем теплоснабжения и достройка дополнительных источников тепла, а также и дополнительных тепловых сетей.
Учитывая большую протяженность поселений и сложный рельеф, проектом предусматривается строительство новых источников тепла в районах нового строительства, а также целесообразно устанавливать «мини-ТЭЦ» в местах, удаленных от централизованных источников электрической и тепловой нагрузок. Рекомендуется установка газовых турбин на территории существующих котельных и переоборудование их в теплоэлектростанции
Предусмотренные мероприятия:
Ориентировочная проектная нагрузка по теплу в поселении на 2030 год составит 78,14 Гкал/час, что говорит о необходимости ввода дополнительных генерирующих мощностей по теплу в размере ~ 65 Гкал/час. 
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	Наименование потребителя
	Расчетный тепловой поток, МВт/ (Гкал/ч)

	
	Отоп-
ление
	Венти
ляция
	Горячее водосна-бжение
	Техно-
логичес-кие нужды
	Всего

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Джубгское городское поселение
	
	
	
	
	

	Существующее потребление тепловой энергии
	10,77
9,26
	–
–
	4,77
4,10
	-
	15,54
13,36

	Прогнозируемое теплопотребление жилфондом на уровне 2030 года
	48,43
41,64
	5,81
4,99
	8,55
7,36
	-
	62,63
53,99

	Прогнозируемое теплопотребление преприятиями соцкультбыта на уровне 2030 года
	7,26
6,24
	0,87
0,75
	1,28
1,10
	
	9,40
8,09

	Прогнозируемое теплопотребление промышленными преприятиями  на уровне 2030 года
	2,42
2,08
	0,29
0,25
	0,43
0,37
	-
	3,14
2,70

	ВСЕГО потребление тепла на уровне 2030 года
	68,88
59,22
	6,96
5,99
	15,04
12,93
	-
	90,71
78,14

	Прогнозируемая мощность новых источников тепла
	
	
	
	
	75
65



Данную дополнительную потребность в тепловой энергии предполагается обеспечить:
– за счет строительства новых тепловых источников – 20 Гкал/час;
– за счет реконструкции существующих тепловых источников ~ 20 Гкал/час;
– за счет установки автономных тепловых источников ~ 25 Гкал/час.
Для районов с малоэтажной застройкой, для группы населенных пунктов, а также для некоторых микрорайонов жилой застройки покрытие потребности в тепле будет производиться с применением компактного оборудования, в частности модульные котельные, мини-ТЭЦ и газотурбинные установки ГТУ и путем обустройства типовых коммунально-эксплуатационных центров (так называемый кластерный принцип инженерного обеспечения этих районов, который позволит в комплексе решать задачи обеспечения одного отдельно взятого района всеми необходимыми ресурсами).
Основные  мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения:
- замена морально устаревших участков тепловых сетей;
- выполнение работ по замене тепловой изоляции по мере её полного износа;
- перевод котельных с жидкого топлива на природный газ.
Предусматривается строительство распределительных сетей в районах новой застройки жилья. В целом мероприятия Программы по реконструкции и строительству объектов теплоснабжения и электроснабжения на долгосрочный период до 2030 года предусматривают примерно равные финансовые вложения на обновление основных производственных фондов (реконструкция) и создание новых основных производственных фондов (перспективное строительство).
  Покрытие возрастающих тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора и учреждений отдыха существующих, а также вновь строящихся и перспективных предусматривается осуществлять от существующих котельных с учетом их реконструкции и расширения, вновь сооружаемых, а также от альтернативных (нетрадиционных) источников теплоснабжения.
В условиях нарастающего дефицита топливно-энергетических ресурсов и увеличения стоимости всех видов энергии для целей отопления и горячего водоснабжения, а также в связи со значительным износом сетей централизованного теплоснабжения возросла необходимость внедрения возобновляемых источников теплоснабжения:
1. Оборудования зданий и сооружений гелиосистемами для нужд отопления и горячего водоснабжения. В районах, имеющих более 1800 ч солнечного сияния в год, целесообразно использовать солнечную энергию для теплоснабжения зданий. Солнечные водонагревательные установки (СВУ) получили довольно широкое распространение благодаря простоте их конструкции, надежности, быстрой окупаемости. Используя энергию солнца, гелиосистема позволяет экономить в год до 75% необходимого традиционного топлива. Преимущества использования солнечной энергии – экологическая чистота (отсутствие эмиссии СО2) и неисчерпаемость сырья с одной стороны и длительный «срок годности». Солнечная батарея не имеет движущихся и трущихся частей, и может работать без замены рабочих элементов не теряя КПД 20-25 лет.
Основным элементом, определяющим эффективность работы установок солнечного теплоснабжения, является солнечный коллектор-устройство, непосредственно преобразующее солнечное излучение в тепловую энергию теплоносителя. По экономическим соображениям за счет солнечной энергии целесообразно покрывать до 80 % нагрузки горячего водоснабжения, поэтому необходимо использовать наряду с коллекторами солнечной энергии (КСЭ) также дополнительные источники энергии (ДИЭ).
2.  Установка теплонасосного оборудования (основной или резервный источник) для теплоснабжения зданий и сооружений. Учитывая, что солнечные коллекторы не способны на 100% обеспечить замещение нагрузки по горячему водоснабжению и отоплению, то в качестве дополнительного эффективного источника тепловой энергии предлагается использование энергии окружающей среды с помощью тепловых насосов. Тепловой насос представляет собой устройство, позволяющее аккумулировать тепло низкопотенциальных источников тепла. Одним из перспективных путей решения этой проблемы является применение новых энергоэффективных технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ), и, в первую очередь, в области теплохладоснабжения зданий и сооружений, являющейся сегодня в России одним из наиболее емких потребителей топливно-энергетических ресурсов. Преимущества технологий теплоснабжения, использующих НВИЭ, в сравнении с их традиционными аналогами связаны не только со значительными сокращениями затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а также предоставляемыми новыми возможностями в области повышения степени автономности систем жизнеобеспечения зданий. По всей видимости, в недалеком будущем именно эти качества будут иметь определяющее значение в формировании конкурентной ситуации на рынке теплохладогенерирующего оборудования в нашей стране, особенно в южных её районах.
3.  Использование энергии геотермальных вод, как дешевого теплоносителя, для отопления и горячего водоснабжения населенных пунктов.
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Существующее положение
По приведенным данным МУП ЖКХ Джубгского городского поселения  , что состояние действующих тепловых сетей имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 47-50%, износ тепловой изоляции – 70%, износ теплотехнического оборудования – 68%. В связи со сложившейся обстановкой вся система теплоснабжения нуждается в реконструкции и новом строительстве. Необходимо предусмотреть повсеместную реконструкцию тепловых сетей на основе современных инновационных технологий, включающих применение передовых видов изоляции, арматуры, компенсирующих устройств и средств автоматизации.
Настоящей программой наряду с мероприятиями по вводу новых источников тепла и строительством тепловых сетей предусматриваются также мероприятия по реконструкции действующих объектов теплоснабжения.
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	Муниципальное образование
	Диаметр,
в мм
	Протяженно-сть
в км
	Материал
	Техническое состояние (%износа) 

	Отопление
	
	
	
	

	ЖКХ Джубгского городского поселения  
Котельная «Центральная» п. Джубга, ул. Советская
	159
	0,575
	сталь
	Износ тепловых сетей на 01.01.2009 г. составляет 48%, изоляции 77%

	
	108
	1,186
	сталь
	

	
	89
	0,114
	сталь
	

	
	57
	0,131
	сталь
	

	
	48
	0,520
	сталь
	

	ВСЕГО:
	
	5,322
	
	

	Горячее водоснабжение
	
	
	
	

	ЖКХ Джубгского городского поселения  
Котельная «Центральная» п. Джубга, ул. Советская
	159
	0,762
	сталь
	Износ тепловых сетей на 01.01.2009 г. составляет 48%, изоляции 77%

	
	108
	0,273
	сталь
	

	
	57
	0,304
	сталь
	

	
	57
	1,339
	сталь
	

	ВСЕГО:
	
	2,678
	
	


Всего теплотрасс по отоплению и ГВС 8 000 п/м. Прокладка сетей наземная.

	Муниципальное образование
	Диаметр,
в мм
	Протяженно-сть
в км
	Материал
	Техническое состояние (%износа) 

	Отопление
	
	
	
	

	ЖКХ Джубгского городского поселения  
Котельная «Новая» 
п. Джубга, ул. Новороссийское шоссе
	159
	0,528
	сталь
	Износ тепловых сетей на 01.01.2009 г. составляет 47%, изоляции 70%

	
	108
	0,150
	сталь
	

	
	89
	0,042
	сталь
	

	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	1,440
	
	

	Горячее водоснабжение
	
	
	
	

	ЖКХ Джубгского городского поселения  
Котельная «Новая» 
п. Джубга, ул. Новороссийское шоссе
	133
	0,528
	сталь
	Износ тепловых сетей  Износ составляет 47%, изоляции 70%

	
	89
	0,528
	сталь
	

	
	89
	0,325
	сталь
	

	
	57
	0,325
	сталь
	

	ВСЕГО:
	
	1,706
	
	


Всего теплотрасс по отоплению и ГВС 3 146 п/м. Прокладка сетей наземная.

	Муниципальное образование
	Диаметр,
в мм
	Протяженно-сть в км
	Материал
	Техническое состояние (%износа) 

	Отопление
	
	
	
	

	ЖКХ Джубгского городского поселения  
Котельная «Станичка» 
п. Джубга, микрорайон «Новостройка»
	89
	0,996
	сталь
	Износ тепловых сетей г. составляет 48%, изоляции 60%

	
	57
	0,960
	сталь
	

	
	48
	0,406
	сталь
	

	ВСЕГО:
	
	4,722
	
	

	Горячее водоснабжение
	
	
	
	

	ЖКХ Джубгского городского поселения  
Котельная «Новая» 
п. Джубга, ул. Новороссийское шоссе
	57
	0,230
	сталь
	Износ тепловых сетей на. составляет 48%, изоляции 60%

	
	57
	0,230
	сталь
	

	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	0,460
	
	


Всего теплотрасс по отоплению и ГВС 5 182 п/м. Прокладка сетей наземная.

[bookmark: _Toc428704071]Приоритетные направления развития тепловых сетей
В соответствии с принятым решением по дальнейшему развитию курортно-рекреационной структуры, жилищного фонда, с ростом постоянных жителей курорта возникает необходимость в строительстве новых тепловых сетей в районах новой застройки жилфонда и объектов соцкультбыта. 
Прокладку новых сетей следует вести с учетом новых современных технологий  (основанных на прокладке  тепловых сетей с применением новых видов изоляции труб (предизолированных труб для теплопроводов), а также возможность применения для нужд ГВС  во внутриквартальных сетях (температура теплоносителя - до 95°С), выпускаемых отечественными производителями  пластиковых труб из сшитого полиэтилена в ППУ изоляции. Кроме этого необходимо перейти на  применение новых современных типов отключающей арматуры (шаровые краны типа NAVAL или СИТАЛ), устанавливаемой на тепловых сетях и предусмотреть замену  компенсирующих устройств П-образных на современные сильфонные компенсаторы, изготавливаемые прогрессивным методом гидравлического формообразования с отсутствием кольцевых сварных швов. 
По оценке экспертов, потери тепла при эксплуатации систем теплоснабжения достигают 60% при норме 16%. Причина такого удручающего состояния теплоцентралей в том, что до 80% теплосетей у нас проложены канальным способом с применением теплоизоляции из мягких стекловолокнистых матов и подобных недолговечных материалов. Практика показывает, что срок их службы не превышает 7–15 лет. 

[bookmark: _Toc263013314][bookmark: _Toc428704072]Мероприятия по перспективному развитию системы теплоснабжения до 2030 года
Исходя из проведенного анализа существующего положения системы теплоснабжения Джубгского городского поселения, а также результатов расчета дополнительных нагрузок по теплу, увеличивающихся в связи с ростом перспективного строительства на уровне до 2030 года, предусмотрены следующие мероприятия по преобразованию системы теплоснабжения поселения с целью покрытия дополнительных нагрузок по теплу и улучшению работы всех звеньев существующей системы теплоснабжения (источники тепла, ЦТП, ИТП и непосредственно тепловые сети, а также внутренние системы потребления тепла).  
Для увеличения энергетических мощностей необходимо строительство новых и модернизация существующих  источников тепла, строительство мини ТЭЦ  на месте реконструируемых котельных. 
В тепловых сетях должны быть предусмотрены:
а) автоматические регуляторы и блокировки, обеспечивающие:
заданное давление воды в подающем и обратном трубопроводах водяных тепловых сетей с поддержанием в подающем трубопроводе постоянного давления «после себя» и в обратном - «до себя» (регулятор подпора);
деление (рассечку) водяной сети на гидравлически независимые зоны при повышении давления воды сверх допустимого;
б) отборные устройства с необходимой запорной арматурой для измерения:
температуры воды в подающем (выборочно) и обратных трубопроводах перед секционирующими задвижками;
давления в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств.
Главным условием, позволяющим снабжать поселения теплом, является реконструкция и перекладка существующих магистралей, а также строительство сооружений в соответствии с выше названными задачами

[bookmark: _Toc428704073]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
[bookmark: _Toc325539860]Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения:
Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Джубгского городского поселения предоставляет Муниципальное унитарное предприятие:
Туапсинский район «Райводоканал» (далее - МУП «Райводоканал)
Юридический адрес: 
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, д.3
Почтовый адрес:
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, д.3
Электронный адрес: rayvodokanal@mail.ru
[bookmark: _Toc428703727]Телефон: 8-86167-79-4-86
[bookmark: _Toc428703728]ОГРН: 1112365001022
[bookmark: _Toc428703729]ИНН/КПП: 2365018106 / 236501001
[bookmark: _Toc428703730]Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал», учреждено постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район № 836 от 11 мая 2011 года на основании ст. ст. 113, 114 ГК РФ и Федерального закона от 14.11.2002 N161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
[bookmark: _Toc428703731]Собственником имущества Предприятия является муниципальное образование Туапсинский район в лице администрации муниципального образования Туапсинский район. 
[bookmark: _Toc428703732]Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
[bookmark: _Toc293402255][bookmark: _Toc428703369]Таблица 19. Виды деятельности МУП "Райводоканал".
	[bookmark: _Toc428703733]Код по     ОКВЭД
	[bookmark: _Toc428703734]Тип
	[bookmark: _Toc428703735]Наименование вида деятельности

	[bookmark: _Toc428703736]41.0
	[bookmark: _Toc428703737]Основной вид деятельности
	[bookmark: _Toc428703738]Сбор, очистка и распределение воды

	[bookmark: _Toc428703739]45.21.3
	[bookmark: _Toc428703740]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703741]Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи

	[bookmark: _Toc428703742]45.21.4
	[bookmark: _Toc428703743]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703744]Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы 

	[bookmark: _Toc428703745]60.24.1
	[bookmark: _Toc428703746]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703747]Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

	[bookmark: _Toc428703748]60.30
	[bookmark: _Toc428703749]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703750]Транспортирование по трубопроводам


	[bookmark: _Toc428703751]90.0
	[bookmark: _Toc428703752]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703753]Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

	[bookmark: _Toc428703754]45.25.2
	[bookmark: _Toc428703755]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703756]Строительство фундаментов и бурение водяных скважин

	[bookmark: _Toc428703757]70.32
	[bookmark: _Toc428703758]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703759]Управление недвижимым имуществом

	[bookmark: _Toc428703760]74.20
	[bookmark: _Toc428703761]Дополнительный вид деятельности  
	[bookmark: _Toc428703762]Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки





[bookmark: _Toc428703763][bookmark: _Toc428704074] Направления развития централизованных систем водоснабжения.

[bookmark: _Toc428704075]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения  Джубгского  городского поселения.

Генеральным  планом  Джубгского городского поселения предполагается производить усовершенствование системы обеззараживания воды во всех поселениях с  заменой жидкого хлора гипохлоритом натрия.
Для обеспечения перспективного расхода в 20 400 м3/сут. потребного в курортный сезон 2030г. для Джубгского городского поселения необходимо произвести развитие Бжидского, Джубгского и Шапсугского месторождений.
Водообеспечение пгт Джубга планируется осуществлять от Джубгского водозабора, производительность которого к 2030г. составит 20500 м3/сут.
Для водообеспечения с. Бжид запланировано строительство Бжидского водозабора производительностью 2100 м3/сут.
Необходимо строительство водозабора в с. Молдовановка производительностью 600 м3/сут;
Водоснабжение с. Дефановка планируется осуществлять от водозабора установленного в селе производительностью 1200 м3/сут.
Предусматривается строительство водозабора в с. Горское производительностью 360 м3/сут.
В.х. Полковничий  запланировано  устройство  водозабора мощностью 360 м3/сут.
Итого с учетом развития водозаборов возможная подача воды составит 25 120 м3/сут. Т.е. потребность в воде Джубгского городского поселения полностью обеспечивается при наличии развития источников водоснабжения. 
 Для развития источников водоснабжения Джубгского городского поселения необходимо проведение геологоразведочных работ. На существующие водозаборы необходима разработка проекта ЗСО и установление ограждения водозаборных скважин по всему периметру ЗСО строгого режима.
Предусматривается ремонт и замена оборудования существующего водозабора пгт Джубга, а также замена изношенных участков водопроводных сетей

[bookmark: _Toc428704076]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Джубгского городского  поселения.
Генеральным планом предусматривается один  сценарий развития Джубгского городского поселения:
Планируется значительное увеличение  пгт Джубга (почти в два раза). На прибрежных территориях генпланом предусмотрено развитие курортных территорий. Развитие селитебных территорий пгт. Джубга на расчетный срок генерального плана предусмотрено в западном и северном направлениях. На первую очередь освоения генеральным планом предусмотрено полное освоение кварталов внутри населенного пункта с размещением жилых зон и объектов общественного и социально-бытового назначения. Развитие курортных территорий на отдаленную перспективу предлагается в юго-западном направлении от населенного пункта.
Село Бжид располагается в юго-западной части поселения, в 3,5 км от пгт Джубга, вдоль автодороги Федерального значения М-4 «Дон». Генеральным планом планируется увеличение данного населенного пункта более чем в три раза, в основном за счет включения в его границы курортов бухта Инал и Голубая бухта, а также дальнейшее развитие его как курорта. 
Села Горское, Дефановка, Молдовановка  и хутор Полковничий расположены в северо-западной части поселения вдоль федеральной автодороги М-4 «Дон». Жилая застройка вытянута кварталами вдоль основной автодороги. На расчетный срок генерального плана предусмотрено освоение свободных территорий в существующих границах населенных пунктов и освоение прилегающих земель, пригодных для строительства. Территориальный рост этих населенных пунктов не значителен.
По состоянию на 2015 год ввиду изменения финансово-экономического положения в стране и в связи с изменениями  в перспективном развитии Джубгского городского поселения, планируется корректировка существующего Генплана.


















[bookmark: _Toc428704077]Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.
[bookmark: _Toc428704078]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.



[bookmark: _Toc428703370]Таблица 20. Объем водопотребления.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Валовая добыча (подъем воды) из собственных источников
	тыс. м куб/год
	550,8

	2
	Расходы воды на нужды собственных водозаборных сооружений и СОВ
	тыс. м куб/год
	5,2

	3
	Получено воды от сторонних источников
	тыс. м куб/год
	0

	4
	Подача воды в сеть
	тыс. м куб/год
	545,6

	5
	Реализация воды потребителям
	тыс. м куб/год
	369,9

	6
	Износ водопроводов
	%
	80

	7
	Протяженность водопроводов, всего
	км
	26,2

	 
	В том числе:
	 
	 

	 
	-магистральных водоводов
	км
	5,4

	 
	-разводящих кольцевых сетей
	км
	12,7

	 
	-разводящих тупиковых сетей
	км
	8,1

	8
	Количество аварий на магистральных водоводах, всего:
	шт.
	70

	9
	Количество аварий на разводящих кольцевых сетях, всего:
	шт.
	131

	10
	Количество аварий на разводящих тупиковых сетях, всего:
	шт.
	173

	11
	Глубина заложения трубопроводов
	м
	1,2

	12
	Количество скважин, всего:
	шт.
	9

	13
	Количество и вместимость резервуаров
	шт/м3
	2/2000

	 
	В том числе, на водозаборах
	шт/м3
	2/2000

	 
	РЧВ 2000
	2
	

	 
	РЧВ 350
	2
	

	 
	В том числе, на сети
	шт/м3
	-

	14
	Средняя расчетная площадь одного резервуара:
	м2
	 

	 
	-на водозаборах
	 
	860

	 
	-на сети
	 
	-

	15
	Средняя расчетная площадь смоченной поверхности днища, боковых стенок и торцевых стен одного резервуара
	м2
	 

	 
	-на водозаборах
	 
	770

	 
	-на сети
	 
	-

	16
	Количество и вместимость водонапорных башен
	шт/м3
	-

	 
	-на водозаборах
	 
	-

	 
	-на сети
	 
	-

	17
	Средний напор:
	м вод. ст.
	 

	 
	-в магистральных водоводах
	 
	50

	 
	-в разводящих кольцевых сетях
	 
	40

	 
	-в разводящих тупиковых сетях
	 
	40

	18
	Средняя длинна ремонтных участков:
	м
	 

	 
	- на магистральных водоводах
	 
	500

	 
	-на разводящих кольцевых сетях
	 
	500

	 
	-на разводящих тупиковых сетях
	 
	500

	19
	Количество пожарных гидрантов в сети
	 
	20

	20
	Количество пожаров за расчетный период
	шт.
	8

	21
	Общее количество проб воды, отбираемых в течении года
	шт.
	342

	22
	Общий расход воды на обслуживание собственных производственных фондов вспомогательного назначения и хозяйственно-питьевые нужды предприятия
	м3
	720

	23
	Общая площадь поливаемых твердых покрытий
	м2
	-

	24
	Общая площадь поливаемых зеленых насаждений
	м2
	-

	25
	Количество приборов учета по калибрам:
	шт.
	 

	 
	15 мм
	 
	2146

	 
	20 мм
	 
	249

	 
	25 мм
	 
	20

	 
	30 мм
	 
	21

	 
	40 мм
	 
	5

	 
	50 мм
	 
	6

	 
	60 мм
	 
	1

	 
	80 мм
	 
	7

	 
	100 мм
	 
	3


 

[bookmark: _Toc428704079]Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.
	Водоснабжение  пгт Джубга  осуществляется по единой схеме без выделения отдельных технологических зон.


[bookmark: _Toc428704080]Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хоязйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды.

По результатам расчета, годовое среднесуточное водопотребление воды питьевого качества на нужды населения Джубгского городского поселения с учетом коэффициента суточной неравномерности и повышающего коэффициента для III климатического района, составляет (без дополнительных расходов):
Qнас =1336 м3/сут
или   487,6 тыс. м3/год.
С учетом необходимых дополнительных расходов воды на удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения Джубгского городского поселения, в максимальные сутки и в год, потребный объем составляет:


Потребный расход воды питьевого качества на объекты социальной сферы, как показывает нормативный расчет водопотребления, составляет:


Суммарная нормативная потребность воды питьевого качества на нужды населения с учетом дополнительных расходов составляет:
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЖУБГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

[bookmark: _Toc428704081]Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
 
[bookmark: _Toc428703371]Таблица 21. Фактический отбор воды по водозабору пгт. Джубга.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месяц
	Янв.
	Февр.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	За год

	тыс. м.куб
	63.89
	29.35
	26.03
	28.93
	41.59
	60.31
	63.69
	68.08
	57.44
	33.40
	28.69
	40.40
	541.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Забрано воды
	Потери 
	На хоз птьевые нужды
	 
	На производствен. нужды
	
	
	

	
	541.82
	110.9
	364.17
	66.75
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc428704082]Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

[bookmark: _Toc428703372]Таблица 22. Оснащение потребителей приборами учета.
	Всего, количество МКД, ед.
	В том числе которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды
	Всего количество жилых домов, ед.
	В которых имеется в наличие внутридомовая инженерная система водоснабжения.
	В том числе которые оснащены  индивидуальными приборами учета

	3
	4
	5
	6
	7

	34
	34
	1915
	650
	650



[bookmark: _Toc428704083]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Джубгского городского поселения.
	
Эксплуатации водозабора пгт Джубга осуществляется в соответствии с лицензией КРД № 04611 ВЭ.
Эксплуатационные запасы питьевых подземных вод месторождения были оценены в 1984 году (Проворов И.С., Пономаренко В.Г.) в ходе детальной разведки раздельно по Северному и Южному (приустьевому) участкам и утверждены по категориям А и В в ТКЗ СССР в целом по месторождению в количестве  9,2 тыс.м3/сутки.
Резерва мощности достаточно для перспективного  водообеспечения  всех абонентов в зоне пгт Джубга

 
[bookmark: _Toc428704084]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
На данный момент теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы городского поселения по данным МУП ЖКХ Джубгского городского поселения на 01.12.2008 г. осуществляется от 10 муниципальных котельных суммарной производительностью 13,36 Гкал/час на балансе МУП ЖКХ.и практически не имеет резерва по теплу. Это и есть полная нагрузка по теплу на текущий момент.
Все котельные работают на твердом топливе или мазуте.
Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Например, в малых котельных повсеместно необходимо менять котлы. Техническая возможность присоединения новых нагрузок отсутствует.
Износ тепловых сетей составляет 50%, износ теплотехнического оборудования – 68%.
Основные проблемы сетевого хозяйства – это вышеуказанный износ основных фондов и интенсивный (увеличивающийся) рост теплопотребления в связи с интенсивным ростом строительства в поселках.
Необходимо осуществление ряда мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения.



[bookmark: _Toc428704085]Анализ развития системы теплоснабжения и тепловых сетей на период планирования до 2030 года.
Сведения по системам теплоснабжения приведены в разделе 1.4.8.
Предусмотренные мероприятия:
Ориентировочная проектная нагрузка по теплу в 2030 году составит 72,5 Гкал/час, что говорит о необходимости ввода дополнительных генерирующих мощностей по теплу в размере ~ 65 Гкал/час. Данную дополнительную потребность в тепловой энергии предполагается обеспечить:
– за счет строительства новых тепловых источников – 20 Гкал/час;
– за счет реконструкции существующих тепловых источников ~ 20 Гкал/час;
– за счет установки автономных тепловых источников ~ 25 Гкал/час.
Для районов с малоэтажной застройкой, для сельской группы населенных пунктов, а также для некоторых микрорайонов жилой застройки покрытие потребности в тепле будет производиться с применением компактного оборудования, в частности модульные котельные, мини-ТЭЦ и газотурбинные установки ГТУ и путем обустройства типовых коммунально-эксплуатационных центров, разработанных нашим институтом (так называемый кластерный принцип инженерного обеспечения этих районов, который позволит в комплексе решать задачи обеспечения одного отдельно взятого района всеми необходимыми ресурсами).
Тепловые сети.
Описание систем теплоснабжения приведено в разделе 1.4.9.
По приведенным данным МУП ЖКХ Джубгского городского поселения, состояние действующих тепловых сетей имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 47-50%, износ тепловой изоляции – 70%, износ теплотехнического оборудования – 68%. 
В связи со сложившейся обстановкой вся система теплоснабжения поселения нуждается в реконструкции и новом строительстве. Необходимо предусмотреть повсеместную реконструкцию тепловых сетей на основе современных инновационных технологий, включающих применение передовых видов изоляции, арматуры, компенсирующих устройств и средств автоматизации.

[bookmark: _Toc428704086]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).



[bookmark: _Toc428703373]Таблица 23. Фактическое положение потребления питьевой воды.
	

	
	

	№ п/п
	Наименование показателей
	Количество

	
	
	тыс. м куб/год
	тыс. м куб/мес
	тыс. м куб/ср. сут

	1
	Валовая добыча (подъем воды) из собственных источников
	550,8
	45,9
	1,51

	2
	Расходы воды на нужды собственных водозаборных сооружений и СОВ
	5,2
	0,43
	0,014

	3
	Подача воды в сеть
	545,6
	45,5
	1,49

	4
	Реализация воды потребителям
	369,9
	30,8
	1,013

	
	

	

	[bookmark: _Toc428703374]Таблица 24.Нормативное (расчетное) водопотребление на существующее положение

	№ п/п
	Наименование показателей
	Количество

	
	
	тыс. м куб/год
	тыс. м куб/мес
	тыс. м куб/ср. сут

	1
	Реализация воды потребителям
	771,9
	64,3
	3,112

	
	
	

	
	
	

	[bookmark: _Toc428703375]Таблица 25. Нормативное (расчетное) водопотребление на перспективу

	№ п/п
	Наименование показателей
	Количество

	
	
	тыс. м куб/год
	тыс. м куб/мес
	тыс. м куб/ср. сут

	1
	Реализация воды потребителям
	7446
	612
	20,4

	
	
	



[bookmark: _Toc428704087]Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим  зонам.
Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Джубгского городского поселения предоставляет Муниципальное унитарное предприятие МУП «Райводоканал»
	Имеющиеся на территории муниципального образования ведомственные водозаборы дома отдыха «Джубга»   (две скважины, производительностью до 360 м3/сут. ) и дома отдыха «Голубая бухта» ( водозабор с дебитом 1 тыс. м3/сут.)  не имеют нормативных зан санитарной охраны, в связи с чем считаются техническими и в системах централизованного водообеспечения населения не используются.

[bookmark: _Toc428704088]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

	Ввиду того, что на перспективу до 2025 года не предусматривается существенных структурных изменений в развитии пгт Джубга, структура распределения воды питьевого качества будет соответствовать современному состоянию. 
 	Данные приведены в разделе 2.3.4.




[bookmark: _Toc428704089]Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).
[bookmark: _Toc428703376]Таблица 26. Сведения о потерях питьевой воды при ее транспортировке
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Расходы воды
	Ед. измер..
	Количество
	%

	 
	Объем годовой добычи (подъема) воды
	м3
	550 817
	 

	1
	Технологические расходы
	 
	11282
	 

	1.1.
	Обслуживание водозаборных сооружений
	 
	5508
	1

	1.2.
	Технологические нужды емкостных сооружений
	 
	181
	 

	1.3.
	Технологические нужды сетей водопровода
	 
	 
	 

	 
	-профилактические промывки
	 
	5593
	 

	2
	Расходы воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды и прочие расходы:
	 
	751
	 

	 
	-отбор проб на анализы
	 
	31
	 

	 
	-полив зеленых насаждений и твердых покрытий
	 
	-
	 

	 
	-собственные производства
	 
	720
	 

	3
	Противопожарные нужды
	 
	550
	 

	 
	-на тушение
	 
	464
	 

	 
	-проверка пожарных гидрантов
	 
	86
	 

	4
	Расходы, незарегистрированные средствами измерения
	 
	55 368
	 

	Общие неучтенные расходы воды
	67 951
	12,32

	5
	Потери при эксплуатации систем водоснабжения
	 
	112 898
	20,47

	 
	В том числе:
	 
	 
	 

	 
	-утечки на сетях водопровода
	 
	111 212
	 

	 
	-утечки из емкостных сооружений
	 
	1686
	 

	Общие неучтенные расходы и потери воды 
	180 849
	32,8


	Предполагается, что структура и процент потерь воды  на перспективу существенно не изменится.







[bookmark: _Toc428704090]Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

	Разрешенная добыча, тыс.м3/сут
	Эксплутационные запасы, тыс.м3/сут
	Нормативная максимальная суточная потребность, тыс. м3/сут
	Существующие мощности, тыс.м3/сут
	Фактическая среднесуточная добыча, тыс.м3/сут

	1,5
	9,2
	4,46
	5,76
	1,484


Как видно из таблицы, существующие мощности позволяют увеличить среднесуточный водоотбор в несколько раз. Фактическая среднесуточная добыча воды находится в рамках выданных лимитов,  однако, в максимальные сутки (летний сезон) возможно их превышение, в связи с чем, рекомендуется реконструкция трубопроводов для уменьшения потерь и повышения экономической эффективности эксплуатации водозаборов, а так же внесение изменений в существующую лицензию с целью увеличения размеров максимальной добычи пресных вод.
      Резерва эксплуатационных запасов  достаточно для перспективного водообеспечения всех абонентов в зоне пгт Джубга. без учета дополнительных расходов на нужды предприятий рекреационного сектора.

Сведения о планируемом потреблении воды
В соответствии с расчетами,  проектная численность населения Джубгского городского поселения на расчетный срок генерального плана составит 66,9 тыс. человек, при этом численность постоянная населения – 24,2 тыс. чел., организованного – 20,0 тыс. чел., неорганизованного – 22,7 тыс. чел.

[bookmark: _Toc428703377]Таблица 27. Существующая и проектная численность.
	Категории населения
	Существующая
	Проектная (2030 г.)
	Прирост
	Коэффициент увеличения на расчетный счет относительно
существующего положения

	Постоянное
	9,4
	24,2
	14,8
	2,57

	Организованное
	13,8
	20,0
	6,2
	1,45

	Неорганизованное
	14,8
	22,7
	7,9
	1,53

	ИТОГО
	38,0
	66,9
	28,9
	1,76



Доля обслуживающего персонала в неорганизованном населении – 36,1%
Отношение временного организованного населения к постоянному – 0,8
Отношение временного неорганизованного населения к постоянному – 0,9
В целом по Джубгскому городскому поселению на перспективу до 2030 года, с учетом всех дополнительных расходов и планируемом увеличении численности населения ло 66,9 тыс. человек, по укрупненным расчетам требуется  20 400 м3/сут воды питьевого качества.
 
[bookmark: _Toc428704091]Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.


[bookmark: _Toc428703378]Таблица 28. Резервы мощности систем водопотребления.
	№№
	Нас. пункт
	№ лицензии
	Разрешенная добыча, тыс.м3/сут
	Эксплутационные запасы, тыс.м3/сут
	Нормативная максимальная суточная потребность, тыс. м3/сут
	Существующие мощности, тыс.м3/сут
	Фактическая среднесуточная добыча, тыс.м3/сут

	1
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7

	1
	Джубга
	КРД №04611 ВЭ
	1,5
	9,2
	4,46
	5,76
	1,484




Генпланом определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.
Для развития источников водоснабжения Джубгского городского поселения необходимо проведение геологоразведочных работ. 
На существующие водозаборы необходима разработка проекта ЗСО и установление ограждения водозаборных скважин по всему периметру ЗСО строгого режима.
Предусматривается ремонт и замена оборудования существующего водозабора пгт Джубга, а также замена изношенных участков водопроводных сетей
В разделе 2.1. приведены основные направления развития систем водобеспечения населенных пунктов, не обеспеченных на настоящее время системами централизованного водоснабжения.


[bookmark: _Toc428704092]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
 	На настоящее время статусом гарантирующей организации ( в сответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении») наделено Муниципальное унитарное предприятие МУП «Райводоканал». 



[bookmark: _Toc428704093]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с действующим Генеральным планом развития Джубгского городского поселения предусматривается:
1. Развитие Бжидского, Джубгского и Шапсугского месторождений.
2. Реконструкция и расширение водозабора пгт Джубга с заменой насосного оборудования  и монтажем автоматических систем управления насосным оборудованием.
3. Проектирование  и  монтаж  гипохлоридной установки (2 блока производительностью по 12 кг) для водозабора пгт Джубга.
4. Строительство Бжидского водозабора. 
5. Строительство водозабора в с. Молдавановка. 
6. Строительство водозабора в с. Дефановка.
7. Строительство водозабора в с. Горское. 
8. Строительство  водозабора в х. Полковничий. 
9. Капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяжённостью 10 км.
10. Проектирование и строительство группового водовода Тенгинка-Лермонтово-Джубга.

На ближайшую перспективу запланировано:

10.1 Реконструкция водопровода по ул. Колхозная.
10.2 Реконструкция водопровода по ул. Зеленая.
10.3 Реконструкция водопровода по ул. Советская.













[bookmark: _Toc428703379]Таблица 29. Предусмотренные проектом инвестиционной программы на 2015-2019г мероприятия
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Цели реализации мероприятия
	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения
	Объемные показатели
	Единицы измерения
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция водопровода по ул.Колхозная   Д=110мм , L=130м,  L=140м,  L=140м
	Увеличение  пропускной  способности существующих сетей. 
снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, 
повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения
	 Д=110мм , L=130м,  L=140м,  L=140м
	410
	м
	 
	 
	130
	140
	140

	2
	Реконструкция водопровода  по пер.Зеленый    Д=110мм , L=125м
	Увеличение  пропускной  способности существующих сетей. 
снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, 
повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения
	Д=110мм , L=125м
	125
	м
	 
	125
	 
	 
	 

	3
	Реконструкция водопровода по ул.Советская от совхозного гаража до пер.Радио Д=110мм , L=120м
	Увеличение  пропускной  способности существующих сетей. 
снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, 
повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения
	Д=110мм , L=120м
	120
	м
	120
	 
	 
	 
	 






[bookmark: _Toc428703380]Таблица 30. Сметная стоимость мероприятий по развитию системы водоснабжения в 2015-2019гг
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2014 года

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция водопровода по ул.Колхозная   Д=110мм , L=130м,  L=140м,  L=140м
	2868,09
	0,00
	0,00
	909,39
	979,35
	979,35

	2
	Реконструкция водопровода  по пер.Зеленый    Д=110мм , L=125м
	909,49
	0,00
	909,49
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Реконструкция водопровода по ул.Советская от совхозного гаража до пер.Радио Д=110мм , L=120м
	873,82
	873,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00










[bookmark: _Toc428703381]Таблица 31. Стоимость мероприятий по развитию системы водоснабжения в 2015-2019гг в ценах, соответствующих периоду инвестиярования (году реализации мероприятий.
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	В ценах, соответствующих периоду инвестирования

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция водопровода по ул.Колхозная   Д=110мм , L=130м,  L=140м,  L=140м
	3621,69
	0,00
	0,00
	1088,56
	1236,60
	1296,53

	2
	Реконструкция водопровода  по пер.Зеленый    Д=110мм , L=125м
	1031,32
	0,00
	1031,32
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Реконструкция водопровода по ул.Советская от совхозного гаража до пер.Радио Д=110мм , L=120м
	942,79
	942,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc428703382]Таблица 32. Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения - итоговый финансовый план.
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения
	Объемные показатели, м.
	Реализация мероприятий по годам
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	В ценах, соответствующих периоду инвестирования

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция водопровода по ул.Колхозная   Д=110мм , L=130м,  L=140м,  L=140м
	 Д=110мм , L=130м,  L=140м,  L=140м
	410
	 
	 
	130
	140
	140
	3621,69
	0,00
	0,00
	1088,56
	1236,60
	1296,53

	2
	Реконструкция водопровода  по пер.Зеленый    Д=110мм , L=125м
	Д=110мм , L=125м
	125
	 
	125
	 
	 
	 
	1031,32
	0,00
	1031,32
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Реконструкция водопровода по ул.Советская от совхозного гаража до пер.Радио Д=110мм , L=120м
	Д=110мм , L=120м
	120
	120
	 
	 
	 
	 
	942,79
	942,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	786,03
	158,35
	159,99
	155,26
	154,19
	158,25

	 
	Итого по Джубгскому городскому поселению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6381,83
	1101,14
	1191,31
	1243,82
	1390,79
	1454,78

	 
	в т.ч.  по источникам финансирования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	амортизация по данным бухгалтерского учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	653,84
	23,57
	72,92
	125,92
	184,05
	247,38

	 
	капитальные вложения на развитие производства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5727,99
	1077,57
	1118,38
	1117,90
	1206,74
	1207,41

	 
	в т.ч. налог на прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	786,03
	158,35
	159,99
	155,26
	154,19
	158,25




[bookmark: _Toc428704094]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

[bookmark: _Toc428704095]Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
В существующей системе водоснабжения очистка воды забираемой из скважин не производится, в следствие чего необходимости в утилизации промывных вод нет. Строительство объектов водоснабжения, на которых будут установлены системы фильтрации не планируется.

[bookmark: _Toc428704096]Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
В существующей системе водоснабжения химические реагенты применяются единовременно, хранение запасов реагентов не производится, Строительство объектов водоснабжения, в системе водоподготовки которых планируется использовать химические реагенты не планируется.


[bookmark: _Toc428704097] Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Развитие системы водоснабжения Джубгского городского поселения  осуществляется по мере поступления заявок на подключение системы водоснабжения, в настоящее время водоснабжающей организацией запланированы мероприятия, представленные в разделе 3.
 


[bookmark: _Toc428704098]Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют установленным нормам Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.


[bookmark: _Toc428703383]Таблица 33. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
	Наименование
	Способы достижения

	Показатели качества питьевой воды.
	Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей.

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
	Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры.

	Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке.
	Контроль за состоянием трубопроводов. Дальнейшее проведение работ по оснащению водозаборных узлов системами частотного регулирования. 


	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
	Проект Инвестиционной  программы  находится в стадии согласования.





[bookmark: _Toc428704099]Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
В ходе разработки Схемы водоснабжения и водоотведения бесхозяйственных объектов водоснабжения по пгт Джубга не выявлено.
 


[bookmark: _Toc428704100]Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования. городское поселение «Джубгское городское поселение».

[bookmark: _Toc428704101]Существующее положение в сфере водоотведения Джубгского городского поселения.

[bookmark: _Toc428704102] Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
В населённых пунктах с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдавановка и х. Полковничий отсутствуют централизованные системы водоотведения.
На площадке т.б «Заря»имеются собственные очситные сооружения с проектной производительностью 200 м куб/сут. В дальнейшем анализе  указанные очистные сооружения не рассматриваются, ввиду того, что они не включены в общую систему водоотведения пгт Джубга.
Существующая система канализации  п. Джубга раздельная: 
· хозяйственно-бытовые  воды отводятся единой сетью; 
· дождевые воды отводятся с отдельных территорий поселения в р. Джубга. 
Сточные воды п. Джубга образованы хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилых домов и производственным стоком и другими предприятиями курортной сферы обслуживания.
Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется сетью самотечной канализации. Сточные воды собираются канализационными насосными станциями КНС. Всего существующих канализационных насосных станций 3, в том числе главная – ГКНС.
Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой застройки и общественно-деловой зоны. 
Очистные сооружения ОСК-1 и ОСК-2 с биологической очисткой сточных вод проектной производительностью размещаются в п.г.т. Джубга. 
В п. Джубга на ОСК-1 стоки поступают от абонентов самотеком и от КНС на Станичке. После очистки очищенные стоки перекачиваются насосами на КНС д/о Джубга, откуда они перекачиваются на глубоководный выпуск. На территории ОСК находятся две насосные станции, блок емкостей КУ-700, здание с воздуходувной станцией, хлораторная, помещения для обслуживающего персонала. Мощность ОСК-1 составляет 700 м3/сутки. Протяженность канализационных сетей 6,75 км /D 100 – 300 мм/.
На ОСК-2 в п. Джубга стоки поступают с микрорайона на Новороссийское шоссе через насосную в микрорайоне, биологическая очистка производится в аэротенках, а затем в контактном резервуаре, обеззараживается хлорной известью капельным методом, и очищенные стоки поступают на КНС д/о Джубга, откуда поступают в глубоководный выпуск. В состав ОСК-2 входят аэротенки, вторичные отстойники, контактный резервуар, илоуплотнитель, воздуходувная станция, хлораторная. Мощность ОСК составляет 200 м3/сутки. Протяженность канализационных сетей составляет 2,3 км /d 200 – 300 мм/. 
Протяженность сетей канализации: 10,3км
По территории поселка рассредоточены 3 канализационных насосных станции, в том числе главная канализационная насосная станция ГКНС, в которую поступают очищенные стоки с очистных сооружений канализации ОСК № 2. 
Из ГКНС стоки по напорному коллектору через колодец-гаситель поступают в глубоководный выпуск в акваторию Черного моря. 




[bookmark: _Toc428704103]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Очистные  сооружения пгт Джубгского городского поселения.

Для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод используются ОСК 1 и ОСК 2, при этом ОСК 2 используются предварительной очистки части стока с последующей передачей его на ОСК 1.
:
 	Технические характеристики очистных сооружений.
ОСК 1.
Очистные сооружения предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, были построены в 1976 году.  Проектная производительность – 0,550 тыс. м3/сутки, фактическая 2 тыс. м3/сутки. Проектными решениями предусматривалось обслуживание общественно-деловой зоны и зоны жилой многоэтажной застройки. Количество рабочих дней в году – 365. Реконструкция не проводилась. 
Сточная вода поступает в приемную камеру, далее распределяется на 2 линии аэротенка. После биологической очистки стоки поступают во вторичные отстойники. Затем направляются в контактные резервуары, где происходит смешение стоков с гипохлоритом натрия, далее насосами откачивается на глубоководный выпуск.
Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года  не стабильна: в осенне-зимний период – от 10о С до 18о С; в весенне-летний период – от 10о С до 27о С.
Стоки на ОСК, мощностью 550 м3/сут, подаются через старую КНС с ненадёжными, устаревшими насосами. Фактический износ оборудования и автоматики – предельно аварийный. Система аэрации в аварийном состоянии. Требуется изменение технологического регламента работы очистных сооружений. Рекомендуется частичная реконструкция.
ОСК,2. с проектной мощностью 200 м3/сут, по факту работает с производительностью, превышающую проектную – 300 м3/сут. Существующая КНС подачи стоков находится в аварийном состоянии. Сооружения построены из металла – 2 блока по 100 м3/сут. Значительно перегружены по гидравлике и органическим загрязнениям. Качество очистки – неудовлетворительное. Коррозия металлических стенок емкостей достигает 60%.
	В настоящее время все стоки направляются для очистки через имеющиеся КНС на ОСК 1

[bookmark: _Toc428704104]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На всей территории муниципального образования Джубгского городского поселения централизованная система водоотведения имеется в пгт Джубга

[bookmark: _Toc428704105]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

	По состоянию на 2014г технологической схемой очистных сооружений пгт. Джубга обработка осадка не предусмотрена. Осадок поступает на иловые площадки, где находится до снижения влажности отстоянного осадка до 75-80%.   Обезвоживание осадка осуществляется на имеющемся илоуплотнителе. 
Вывоз осадков сточных вод от площадок очистных сооружений канализации пгт Джубга осуществляется на полигон «Лермонтово».

[bookmark: _Toc428704106]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Протяженность канализационных сетей.
В настоящее время в Джубгском городском поселении эксплуатируется 10,3 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов.

[bookmark: _Toc428703384]Таблица 34. Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования городское поселение "Джубгское городское поселение".
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Год постройки
	Техническое состояние, 
% износа

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	100
	0,8
	нач. 70-х
	70

	2
	150
	4,2
	нач. 70-х
	70

	3
	200
	4,5
	нач. 70-х
	до 80

	4
	500
	0,8
	нач. 70-х
	до 70

	
	ИТОГО
	10,3
	
	




[bookmark: _Toc428703385]Таблица 35. Характеристики канализационных насосных станций Джубгского городского поселения.
	№
	Наименование и место расположения КНС 
	К-во насосных агрегатов, шт.
	Насосы
	Мощность электро двигателя кВт
	Год ввода в эксплуата цию насосно-го агрегата
	Амортизационный износ насосного агрегата, %
	Наличие частотно-регулируемого привода (ЧРП)

	
	
	Всего
 
	В работе
 
	В резерве
 
	Марка
 
	Подача, м3/час
	Напор, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	по паспорту завода изготовит.
	фактичес. макси-мальная
	по паспорту завода изготовит.
	фактичес. при максимальн. подаче
	
	
	
	

	1
	ОСК
	3
	2
	1
	СМ-100-65-250/4 – 2шт.
	50
	50
	40
	40
	7,5
	1994
	70
	-

	
	
	
	
	
	СМ-100-65-200/4 – 1 шт.
	20
	20
	
	
	4
	1998
	
	

	2
	КНС-1
	1
	1
	0
	СМ-100-65-200/2
	50
	50
	20
	20
	18
	1994
	50
	-

	3
	КНС-2
	1
	1
	0
	СМ-100-65-250/4
	50
	50
	20
	20
	18
	1994
	50
	 

	4
	КНС-3
	1
	1
	0
	СМ-100-65-200/4
	20
	20
	12
	12
	4
	1998
	50
	 

	5
	КНС-4
	1
	1
	0
	СМ-100-65-250/4
	50
	50
	20
	20
	7,5
	1998
	50
	 

	6
	КНС-4
	2
	1
	1
	См-150-125-315/4
	175
	175
	26
	26
	37
	1998
	50
	 




[bookmark: _Toc428704107]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.
Для достижения надежности системы централизованного водоотведения должна быть:
-проведена глубокая реконструкция имеющихся очистных сооружений канализации, --выполнено обеспечены  резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационных насосных станции.;
-выполнена замена изношенных участков канализационных сетей.

[bookmark: _Toc428704108]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация очистных сооружений с применением современных технологий.
Среднегодовые показатели качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения и очищенных сточных вод, сбрасываемых в Черное море представлены ниже:

[bookmark: _Toc428703386]Таблица 36. Среднегодовые показатели качества сточных вод, поступаюищх на очистные сооружения.
	Наименование
	Ед. изм.
	Поступающая
 вода
	Очищенная вода
	Степень 
очистки на 
ОСК, %
	Нормативная степень 
очистки, %

	Приток среднесуточный
	тыс.м3
	 
	 
	 
	 

	Осадок по объему
	мг/дм3
	2,8
	0,5
	 
	 

	Оседающие вещества
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Прозрачность взболтанной воды
	см
	 
	 
	 
	 

	Прозрачность отстоянной воды
	см
	1,7
	13
	 
	 

	рН
	 
	7,31
	7,44
	 
	 

	Температура
	 
	20,9
	20,7
	 
	 

	Сухой остаток
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Потеря при прокаливании
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	108,4
	29
	82,8
	90 

	Потеря при прокаливании
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Кислород растворенный
	мг/дм3
	 
	26
	 
	 

	БПК5
	мг/дм3
	158,4
	23,4
	85,2
	90 

	ХПК
	мг/дм3
	366,8
	45,8
	87,5
	85 

	Азот аммония
	мг/дм3
	28,8
	19,8
	31,3
	40 

	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,097
	0,612
	 
	 

	Нитрат-ион
	мг/дм3
	0,1
	5,1
	 
	 

	Азот общий
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Фосфор общий
	мг/дм3
	3,78
	2,66
	29,6
	40 

	Хлорид-ион
	мг/дм3
	58,8
	48,8
	 
	 

	Сульфат-ион
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	ПАВ анионные
	мг/дм3
	1,50
	0,133
	91,1
	 

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Жиры общие
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Фенолы
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Алюминий
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Железо
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Кадмий
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Медь
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Никель
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Свинец
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Хром+3
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Хром+6
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Цинк
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	Марганец
	мг/дм3
	 
	 
	 
	 

	ОКБ
	КОЕ/ 100мл
	6,8*10
	666
	 
	 

	ТКБ
	КОЕ/ 100мл
	 
	 
	 
	 

	Токсичность, 
БКР10-96
	%
	 
	 
	 
	 

	Колифаги
	КОЕ/ 100мл
	 
	 
	 
	 



 Периодичность контроля качества сточных вод на очистных сооружениях пгт. Джубга 1 раз в месяц в соответствии с разработанной программой производственного контроля и планом-графиком, согласованным с Туапсинским отделом ФГУ ЦЛАТИ по ЮФО. 
Дезинфекция и обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется раствором гипохлорита натрия. Для получения раствора гипохлорита натрия применяется электролизная установка «ХЛОРЭФС». Сырьём для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. 
Нормативный размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений соблюдается.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения Джубгского городского поселения утверждены  нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов.
Трубопроводы напорной и самотечной канализации заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.
Однако в результате высокой степень изношенности сетей системы водоотведения в трубопроводах образуются трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта, в результате попадания в него сточных вод. 
Также в связи с тем, что качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка, ТБО в системе канализации происходят засоры, вызывающие излив сточных вод из канализационных колодцев.

[bookmark: _Toc428704109]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
Система водоотведения охватывает всю территорию пгт Джубга.
Имеются очистные сооружения канализации на площадке т.б. «Заря» с проектным объемом  200 м куб/сут. 
В населённых пунктах с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдавановка и х. Полковничий отсутствуют централизованные системы водоотведения.

[bookmark: _Toc428704110]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения пгт Джубга городского  является износ канализационных коллекторов, а таже отсутствие систем централизованного водоотведения  в населенных пунктах, перечисленных в п.1.8.
Проблемами  в системе водоотведения и очистки сточных вод Джубгского городского поселения являются:
- износ канализационных сетей;
- применение труб из асбестоцемента без специальной антикоррозионной защиты с внутренней стороны;
- оборудование насосных станций выработало свой ресурс, морально и физически устарело;
По очистным сооружениям:
Механическая очистка – песколовки работают неудовлетворительно, гидроэлеваторы часто забиваются. Оборудование песколовок и песковых бункеров выработало свой ресурс и находится в ветхом состоянии.
Первичные отстойники выработали свой ресурс и нуждаются в замене эрлифты, воздуходувки, жироловки, подающие лотки.
Биологическая очистка – аэрационная система нуждается в замене. Подающие и распределительные лотки находятся в ветхом состоянии и нуждаются в замене.
На сегодняшний день центральной канализацией охвачено менее одной трети территории Джубгского городского поселения. Население, предприятия и учреждения, расположенные на оставшихся двух третях, вынуждены накапливать стоки в емкостях-накопителях с последующим их вывозом на сливные станции. При этом не все емкости являются герметичными, а их владельцы - добросовестными пользователями. Таким образом сточные воды сбрасываются в ливнестоки и на рельеф, фильтруют в подземные горизонты из неплотных выгребов, септиков и накопителей. Есть вероятность, что в какой-то момент накапливающаяся таким образом масса нечистот, да еще  в условиях теплого климата, создаст непростую проблему в деле обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Муниципальные системы водоотведения МУП «Райводоканал» характеризуются высоким износом фондов, высоким удельным расходом электроэнергии.
Отсутствие свободных мощностей системы водоотведения.
Износ оборудования и механизмов, устаревшее и отработавшее свой срок электрооборудование, сооружения, аварийное состояние бетонных резервуаров и металлоконструкций, недостаток запасных частей.
Новое частное строительство, включая рекреационные объекты, не обеспечивается общими канализационными сетями и сооружениями.
[bookmark: _Toc428704111]Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования городского поселение «Джубгское городское поселение».

[bookmark: _Toc428704112]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Расчетные объемы сточных вод, отводимых на очистные сооружения канализации приведены в Водно-хозяйственных балансах, приведенных в Приложении № 1 (см. ст. 12-13-14).

[bookmark: _Toc428704113]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.
Централизованной системы ливневой канализации  нет.
Ливневые стоки отводятся по рельефу местности по локальным ливнеотводящим канавам.

Обоснование дополнительного притока сточных вод в системы канализации. 

Расчет дополнительного притока поверхностного стока (инфильтрата грунтовых вод)  в сети хоз.-бытовой канализации пгт Джубга проведен в соответствии с (СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" 2012) 
В соответствии с п. 5.1.10. указанного СП «…самотечные линии, коллекторы и каналы, а также напорные трубопроводы бытовых и производственных сточных вод следует проверять на пропуск суммарного расчетного максимального расхода по пп. 2.7 и 2.8 и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизовано поступающего в сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. Величину дополнительного притока qad, л/с, следует определять на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии - по формуле:

где,
L - общая длина трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопроводов), км;
 - величина максимального суточного количества осадков, мм, определяемая согласно (СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" 2012).

В соответствии с (СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" 2012), Таблица 2* (Параметры … для теплого времени года), количество осадков для региона Сочи - 828 мм при суточном максимуме осадков –  =  245 мм/сут. 
Из анализа сопоставления климатических данных (для Сочи) и данных (СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология" 1982) (для Туапсе) следует сделать вывод, что вероятностную прогнозную характеристику количества осадков по району Туапсе следует принимать по репрезентативной выборке  справочных данных Росгидромета по Краснодарскому краю или по (СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология" 1982). (ФГУП "НИИ ВОДГЕО" 2006).
Исходя из принятых данных, для 1 км канализационного коллектора, дополнительный инфильтрационный приток сточной жидкости составит:



Основные статистические данные, необходимые для расчета величины дополнительного притока получены из многолетних наблюдений в соответствии с (Гидрометеоиздат 1990):

В соответствии с выполненными расчетами, ожидаемое количество дополнительного притока в систему канализации за год (на 1 км протяженности коллектора) составит:


Ввиду наличия канализационных сетей только в п. Джубга, весь объем дополнительного притока в хоз.-бытовую канализацию относится именно к данному поселку. На настоящий момент, исходя из общей протяженности самотечного канализационного коллектора (L=9,8 км.),  расчетный общий годовой дополнительный приток поверхностного стока в хоз.-бытовую канализацию через неплотности люков и колодцы составляет:


	Сравнение проектной производительности очистных сооружений п. Джубга, расчетного объема дополнительного суточного притока поверхностного стока и расчетного максимального водоотведения по хоз.-бытовой канализации, говорит о невозможности его принятия для очистки на очистные сооружения, так как расчетная максимальная нагрузка значительно превышает совокупную мощность ОСК.
Примечание: в данном сопоставлении не учитывается фактическое состояние и производительность очистных сооружений п. Джубга.


 
[bookmark: _Toc428704114]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на  основании  показаний  приборов  учета  водоснабжения  установленных  на  границах  раздела  балансовой  принадлежности  организаций,  а  также  на  основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов  учёта.
Учет объема сточных вод, поступающих на очистные сооружения принимается равным объему воды, полученной абонентами, и  учтенной средствами измерений, установленных на вводах водопроводных сетей абонентов. 
Приборный учет сточных вод не  ведется.

[bookmark: _Toc428704115]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен за период 2009-2014г.г
 Данные об объемах поступления сточных вод в период до 2009 года отсутствуют.

[bookmark: _Toc428703387]Таблица 37. Данные об объемах поступления сточных вод.
	№№
п/п
	Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат
	Ед. измер.
	Отчетный период

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Принято сточных вод
	тыс. м3
	122,11
	121,73
	131,6
	128,50
	133,46
	188,22

	2
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс. м3
	157
	161
	170
	168
	170
	216,54

	3
	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc428704116]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.
	Ввиду того, что Генеральным планом развития пгт Джубга не предусматривается зонирование территории городского поселения, прогнозный объем сточных вод на перспективу  приведен ниже, в разделе 3.

[bookmark: _Toc428704117] Прогноз объема сточных вод.

[bookmark: _Toc428704118]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Проектная численность населения Джубгского городского поселения на расчетный срок генерального плана (2030 г) составит 66,9 тыс. человек, в том числе, в пгт Джубга – до 63 тыс. чел. 
В соответствии с п. 3 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85: 
….При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Расчетное среднесуточное водопотребление (без учета объемов воды на противопожарные нужды и на полив зеленых насаждений и твердых покрытий, рассматриваемых как безвозвратные потери)  составляет  0,490 м куб/сут ,на 1 жителя или 0,178 тыс. м куб/год.
	Таким образом, ожидаемый (расчетный ) объем водоотведения на период до 2030 г. по пгт Джубга составит:
- средние сутки – 30,9 тыс. м куб/сутки
-за год – 11268 тыс. м куб/год

[bookmark: _Toc428704119]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Пгт Джубга не имеет отдельных выделенных структурных зон систем водоотведения.

[bookmark: _Toc428704120]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Мощность существующих очистных сооружений пгт Джубга  недостаточна для обеспечения существующей и перспективной нагрузки. 
 Требуется глубокая реконструкция или замена существующих очистных сооружений.

[bookmark: _Toc428704121]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Резервов мощности  нет.


[bookmark: _Toc428704122]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

[bookmark: _Toc428704123]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Развитие системы централизованного водоотведения  Джубгского  городского поселения возможно только на основе глубокой реконструкции очистных сооружений (замена очистных сооружений) и строительстве очистных сооружений в населенных пункта городского поселения, не обеспеченных на настоящее время системами централизованного водоотведения.. Основными принципами и задачами развития системы централизованного водоотведения являются:
-повышение надежности системы водоотведения;
-снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности;
-обеспечение централизованной системой водоотведения максимального количества абонентов.
Перечень мероприятий, направленных на решение приведенных выше задач приведен в разделе 4.2.

[bookmark: _Toc428704124]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Для пгт Джубга рекомендуется  применять кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунально-эксплуатационных центров.
На территории Джубгского городского поселения располагаются два глубоководных выпуска длинной  980 и 750 м соответственно.  
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10, для обеспечения расчетного перспективного объема стока, необходима реконструкция существующего выпуска (750 м) после чего, его длинна составит 1000м. 
Глубоководный выпуск «Голубая бухта» имеет длину 980 метров и рассчитан  для сброса 800 м3/сут очищенных сточных вод., что соответствует требованиям . СанПиН 2.1.5.2582-10. 
Для обеспечения потребного водоотведения на территории рассматриваемого поселения необходимо проведение ряда мероприятий:
- На территории пгт Джубга требуется увеличение производительности очистных сооружений канализации  п. Джубга до 16000 м3/сут, закрытие ОСК 2 (ОСК 3), закрытие ЛОС «Заря».
-Водоотведение от д/о «Голубая бухта» осуществлять за счет увеличения производительности ЛОС «Голубая бухта» до 800 м3/сут.
-Водоотведение на территории с. Бжид от проектируемого ЛОС «Бжидское» производительностью 1500 м3/сут.
-Сточные воды от с. Горское отводить на проектируемые ЛОС «Горское» производительностью 200 м3/сут.
-Водоотведение на территории с. Дефановка осуществлять за счет строительства ЛОС «Дефановка» производительностью 900 м3/сут.
-Сточные воды от х. Полковничий отводить на проектируемые ЛОС «Полковничий» производительностью 200 м3/сут.
-Водоотведение от с. Молдавановка осуществлять за счет строительства ЛОС «Молдавановка» производительностью 400 м3/сут.

-Итого,  при реализации предложенной программы будет обеспечено полное канализование Джубгского городского поселения, с обеспечением отведения и очистки 20 000 м3/сут сточных вод.


	В соответствии с проектом инвестиционной программы (2015-2019 годы) запланировано проведение следующих мероприятий:

[bookmark: _Toc428703388]Таблица 38. Организационный план реализации инвестиционной программы системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Цели реализации мероприятия
	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения
	Объемные показатели
	Единицы измерения
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция канализации  по ул.Советская  
	Увеличение  пропускной  способности существующих коллекторов. 
снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, 
повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения
	Д=200мм, L=108,  L=108,  L=108,  L=108,  L=108,
	540
	м
	108
	108
	108
	108
	108





[bookmark: _Toc428703389]Таблица 39. Сметная стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения в 2015-2019гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2014 года

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция канализации  по ул.Советская  
	4637,58
	927,52
	927,52
	927,52
	927,52
	927,52









[bookmark: _Toc428703390]Таблица 40. Стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения в 2015-2019 гг. в ценах, соответствующих периоду инвестирования (году реализации мероприятий)
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	В ценах, соответствующих периоду инвестирования

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция канализации  по ул.Советская  
	5561,79
	1000,72
	1051,76
	1110,25
	1171,15
	1227,91





[bookmark: _Toc428703391]Таблица 41. Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения
	Объемные показатели, м
	Реализация мероприятий по годам
	Финансовые потребности всего, тыс. руб.
	В ценах, соответствующих периоду инвестирования

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	   1.Джубгское городское поселение

	1
	Реконструкция канализации  по ул.Советская  
	Д=200мм, L=108,  L=108,  L=108,  L=108,  L=108,
	540
	108
	108
	108
	108
	108
	5561,79
	1000,72
	1051,76
	1110,25
	1171,15
	1227,91

	1.1.
	Налог на прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	769,26
	168,08
	162,61
	157,81
	134,49
	146,27

	 
	Итого по Джубгскому городскому поселению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6331,05
	1168,80
	1214,37
	1268,06
	1305,64
	1374,18

	 
	в т.ч. по источникам финансирования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	амортизация по данным бухгалтерского учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	666,54
	25,02
	76,33
	130,38
	187,42
	247,39

	 
	капитальные вложения на развитие производства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5664,52
	1143,78
	1138,04
	1137,68
	1118,23
	1126,79





[bookmark: _Toc428704125]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
Реконструкция очистных сооружений, строительство новых очистных сооружений, ремонт и замена изношенных участков самотечных и напорных канализационных коллекторов, ремонт канализационных насосных станций – позволит обеспечить водоотведение в населенных пунктах Джубгского городского поселения в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc428704126]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

[bookmark: _Toc428703392]Таблица 42. Планируемые к строительству и реконструкции объекты водоотведения.
	Наименование мероприятий
	Характеристика объекта

	Ремонт самотечного коллектора 
	Данные приведены в разделе 4.2.

	Вывод из эксплуатации ОСК б,о «Заря»
	Проектная  производительность 200 м куб/сут

	Вывод из эксплуатации ОСК 2
	Проектная производительность 200 м куб/сут

	Ремонт и замена насосного оборудования КНС
	Данные приведены в разделе 1.5.



[bookmark: _Toc428704127]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в сельском поселении отсутствуют. 
Установка данных систем не планируется.
 
[bookmark: _Toc428704128]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).
Предполагаемое место расположения  планируемых к строительству очистных сооружений канализации в сельских населенных пунктах, не имеющих по существующему положению централизованных систем водоотведения , определяется при проектировании системы водоотведения в конкретном населенном пункте.

[bookmark: _Toc428704129]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1,2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», , размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует принимать по по табл. 7.1.2. указанного СанПиН.


[bookmark: _Toc428703393]Таблица 43. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений.
	Сооружения для очистки сточных вод
	Производительность тыс. м /куб/сут

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300



Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение размеров  санитарно-защитных зон.

[bookmark: _Toc428704130]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки), а также в процессе принятия решения о выделении земельных участков для индивидуального и многоквартирного жилого строительства.


[bookmark: _Toc428704131]Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

[bookmark: _Toc428704132]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Данных о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, не имеется.

[bookmark: _Toc428704133]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

ОСК 1 МУП «Райводоканал» имеют  в своем составе иловые площадки для сбраживание избыточного активного ила. Имеется оборудование для илоуплотнения..
Осадки  и мусор от решеток утилизируются путем вывоза и захоронения на свалке п. Лермонтово.. 
Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений  не производится.


[bookmark: _Toc428704134]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

	Оценка потребности в капитальных вложениях в ценах текущих лет  обосновывается в материалах инвестиционной  программы.
 
[bookmark: _Toc428703394]Таблица 44. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
	Наименование
	Способы достижения


	Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения.
	Надежность системы централизованного водоотведения может быть обеспечена наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационных насосных станциях, а также, при необходимости, сооружением резервных напорных коллекторов (где это необходимо). 
Глубокая реконструкция очистных сооружений позволит снизить негативное воздействия на экологическую систему поселения.

	Показатели качества обслуживания абонентов.
	Не все территории жилой застройки имеют централизованную систему водоотведения.
 Качество обслуживания абонентов системы водоотведения может быть повышено за счет безаварийной работы системы и обеспечения централизованной системой водоотведения новых  и перспективных селитебных районов (не имеющих в настоящий момент централизованной системы водоотведения).

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
	Контроль за исправным состоянием насосного оборудования и установка частотных регуляторов позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку сточных вод.


 



[bookmark: _Toc428704135]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки Схемы водоснабжения и водоотведения. бесхозяйных сетей канализации не выявлено.
 



[bookmark: _Toc428704136]Литература

Нормативно-правовая база для разработки схемы.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";
5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;
7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
8. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция»;
9. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
10. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
11. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации"; 
12. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);
13.СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»;
14.СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
15.С учетом требований Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 апреля 2006 г. № 0100/4037-06;
16.С учетом методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения. (Утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172);
17. Указ Президента РФ от 04.02.94 г. № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития производства»;
18. Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
19.Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г № 52-ФЗ;
20. Закон  РФ  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г №7-ФЗ;
21.Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р «Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года.
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Ipunoxenne

Kk CBHIETENBCTBY O JIOMYCKE K
OTIpEICTICHHOMY BH/Ty WJIH BHJIaM
paboT, KOTOpbIe OKA3BIBAIOT
BIHsIHHE Ha Oe30macHoCTh
00BEKTOB KaIUTAIEHOTO
CTPOHTEILCTBA

ot «11» anpens 2013 rona

Ne 001337

Buael pa6oT, KoTopbie 0KA3bIBAIOT BJIHSIHHEE HA 6€30MacCHOCTh

00BbEKTOB KANHTAJIBHOI0 CTPOMTEILCTBA (KPOMe 0c000 ONMACHBIX H TEXHHYECKH CJIOKHBIX
00beKTOB, 00bEKTOB HCIO/IL30BAHHSI ATOMHON JYHEPrUH) H O JOMYyCKe K KOTOPbIM YieH
Hexommepueckoro napraepera «Pernonanbnoe odbexunenne npoekTuposumkos Kyoanm»
camopery/jupyemoii opranm3anuu OO0mecTBo ¢ OrpaHHYEHHOIl OTBETCTBEHHOCTHIO
«Hayuno-npoussoacrsennasi pupma «Ikosor» umeer CBHAETEILCTBO

No Haumenoranue Bua padbot

9. PaboTel 110 MOArOTOBKE MTPOEKTOB MEPOIIPUSITHI 110 OXpaHe OKPYKAIOLIEH Cpe/ibl.
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CTPOUTE/ILCTBA (KpoMe 00beKTOB MCIOJL30BAHHS ATOMHOH JYHEPruH) H 0 JOMyCKe K
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OTtcyTcTBYET.
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(HaumMeHoBaHKe B1aa padoT)
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